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KUNDENDIENST

GARANTIE

Mit dem Wagen 1 Sie ein i ft, in Ich die vom Hersteller-
werk im Rahmen der Garantie zu erbringenden Leistungen aufgefiihrt sind.

Das Garantieheft umfasst ferner zwei Gutscheine fiir kostenlosen Service, d. h.
fur verschiedene Schmier-, Priif- und Einstellarbeiten (wobei die benétigten Schmier-
mittel allerdings ausgeschlossen sind).

Zur standig besten E der tgli A REil Ihres Wagens und
seiner ein dfreien Betri ahigkei 1 wir [hnen dringend, in lhrem eige-
nen Interesse, beide Gutscheine beim jeweils vorgeschriebenen km-Stand, d. h.
nach den ersten 1500-2000 bzw. 4000-5000 km zu benutzen.

ERSATZTEILE

Man bedenke, dass ausschliesslich die Verwendung von Original-FIAT-Ersatzteilen
einen einwandfreien Betrieb des Wagens gewahrleistet.
Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir um folgende Angaben (s. Seite 6).

Wagenmodell.
und K des Fal
und K des Motors.
© Ord fiir Er
% Katalog-N des i h Er il
KUNDENDIENST

Nicht alle Instandhaltungsarbeiten kénnen mit den Mitteln ausgefiihrt werden, die
normalerweise einem Privatmann zur Verfiigung stehen.

Wir empfehlen lhnen daher, sich mit solchen Arbeiten an eine der von der FIAT im
In- und Auslande errichteten Ki i zu wenden, die mit ihren Fach-
kréften und besonders erprobten Spezialeinrichtungen jede Uberholungs- oder In-
i und einwandfrei durchfiihren kénnen.

Die FIAT-Organisation steht Ihnen stets gerne mit weiteren Auskiinften und
Ratschlagen zur Verfligung.

Alle Uberholungs- und Instandsetzungsarbeiten, deren sachkundige Durchfiihrung
nur von den FIAT-Kundendienststellen gewihrleistet werden kann, sind g
auf den nachfolgenden Seiten durch das FIAT-Dienstschild gekennzeichnet:
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KENNUMMERN

A - Typ- und Kennummernschild
Nummer der allgemeinen Betriebs-
bni: und

des Fahrgestells, Baumuster des Motors,
Ordnungsnummer fiir Ersatzzwecke und
Kennummer der Karosseriefarbe.

B - Baumuster (124 BS1) und Kenn-
nummer des Fahrgestells.

< C - Baumuster (125 BC.000) und
Kennummer des Motors.

WAGENSCHLUSSEL

Mit dem Wagen werden lhnen zwei
hliissels aus je zwei

ausgehandigt:

Auf jedem Schliissel ist eine Kenn-
nummer eingepragt; unter Angabe die-
ser Nummer konnen Sie jederzeit von
der FIAT-Verkaufsorganisation Ersatz-
schliissel beziehen.

Es ist zweckmassig, die Schlisselnum-
mern, fir den Fall eines Verlierens, so-
fort zu notieren.

Anmerkung - Sollte das Einstecken des Schiussels
Schwierigkeiten bereiten, dann scheuem Sie einige
Male mit einor Bleistiftspitze iber den Schisselbart
und die Langsnuten.

Normalerweise sind die Schlosszylinder nicht zu
schmieren; eventuell kann ein wenig Graphit ins
Schlisselloch geblasen werden.

Im Winter ist ratsam, die «nichigefrierende FIAT-
Fliissigkeit fir Schiosszylinder» in die Schidsser zu
spritzen, was nach jedem Wagenwaschen und jeden-
falls wenigstens alle zwei Wochen zu wiederholen ist.
Falls das Einstecken des Schliissels auf Grund vereister
Schivsser und fehlender obiger Flissigkeit schwierig
sein wird, geniigt es, den Schldssel mit einer Streich-
holzflamme anzuwarmen.

Schlussel fir Zindanlasschalter und >
Lenkschloss.

Schlusself tr Turen, Gepackraumdek-
kel und Handschuhkasten.

»

VORSICHTSMASSREGELN BEI NEUEM
FAHRZEUG

Modernste Konstruktions- und Herstellungsmethoden erlauben es, dass Sie lhr
an ohne B Einfahrvor-

neues Fahrzeug vom ersten
schriften fahren konnen.

Nachstehende Hinweise sollten jedoch wenigstens wahrend der ersten 1500 km
beachtet werden:

vermeiden Sie ruckartige Beschleunigungen, so lange der Motor noch nicht
warm gelaufen ist (Regel, die auch spater stets beachtet werden sollte);

Gaspedal nie auf lange Zeit ganz durchtreten und auch in den unteren Giangen
zu hohe Drehzahlen vermeiden; die farbigen Markierungen am Tachometer der

) lassi indigkeit fir die j iligen Gange sollten nicht er-
reicht werden;

W stets mit Geschwindigkeiten und auf langen Strecken
keinesfalls konstant im Bereich der Hochstdrehzahlen oder standig in einem
niedrigen Gang fahren;

auf einen niedrig Gang, der F ),
damit der Motor bei niederen Drehzahlen nicht iiberansprucht wird;

m vermeiden Sie nach Méglichkeit wéhrend der ersten paar hundert Kilometer allzu
scharfes Bremsen; die Bremsbeldage passen sich gleichmassiger an und ihre
Bremswirkung wird erhéht;

w das im Motor eingefiillte Ol erst nach den ersten 1500-2000 km durch eine
andere Olsorte ersetzen ( A des Garanti )

Bedenk Sie iessli dass ein Fahren mit lhrem neuen Fahrzeug

wahrend der ersten paar tausend Kilometer von entscheidender Bedeutung fiir die
spatere Leistung des Motors und seine Lebensdauer ist.




BEDIENUNGS- UND UBERWACHUNGSORGANE

1.

fiir

leuchtung:

nach oben = alles aus;

nach unten = Stand- und Schluss-
licht, Kennzeichenbe-
leuchtung und Ab-
blendschalter 2 unter
Strom (Schlissel im
Ziind - Anlass - Schal-
ter 22 auf MAR
oder ST).

Bei Schalter «nach unten» brennt
ferner die Lampe im Zigarrenan-
ziinder und die Motor- und Ge-
packraumleuchten sowie Instrumen-
tenbeleuchtung werden unter Strom
gesetzt.
Abblendschal’ (bei H I-
ter 1 «nach unteny):

1 kein Scheinwerferlicht
Il = Abblendlicht
m Fernlicht

Durch Tippen an den Hebel in Rich-
tung Lenkrad werden Blinksignale

w

bewirkt (Lichthupe), auch bei aus-
geschaltetem Schalter 1.

In den Landern aber, wo fiir die
Lichthupe besondere Vorschriften
erlassen wurden, ist diese am Tage
nicht moglich.

Blinkerschalthebel :

D: fiir Abbiegen nach rechts;

§: fir Abbiegen nach links.

Die Rickkehr in die Ruhelage er-
folgt automatisch, kann aber auch
von Hand erfolgen.

Dr fiir F or-
ner.

Armaturenbrett mit:

a) Anzeigeleuchte (rot) der
Kraftstoffreserve: wenn sie
aufleuchtet, sind im Tank nur
noch 5-7,5 Ltr. Kraftstoff ent-
halten.

b

c) Gesamt-Kilometerzihler.

Kraftstoffstandanzeiger.

d) Geschwindigkeitsmes-
ser (*).

Kontrollampe (rot) fiir Ol-
druck: leuchtet auf, wenn der
Schmierdldruck zu niedrig ist.
Bei warmem und mit niederer
Drehzahl laufendem Motor kann
die Lampe auch dann aufleuch-
ten, wenn alles in Ordnung ist.

e

f) Olmanometer: normalerweise
muss der Oldruck 45-60 m WS

(4,5-6 kg/cm?®) betragen.

Der Geschwindigkeitsmesser ist mit einer be-
sonderen Versiegelung versehen, die nur von
berechtigten Fachleuten entfernt werden darf,
sonst wiirde die vom Werk fiir den Wagen aber-
nommene Garantie erléschen.

Armaturenbrett mit:

a. Anzeigeleuchte der Kraftstoffreserve - b. Kraftstoffstand-
anzeiger - c. Gesamt-Kilometerzahler - d. Geschwindig-
keitsmesser - e. Kontrollampe fir Oldruck - f. Olmanometer -
g. Drehzahlmesser - h. Wasser-Fernthermometer - i. Uhr-
zeiger-Stellknopf - 1. Knopfe (vier) zur Befestigung des
Armaturenbretts - m. Kontrollampe der vorderen und hinteren
Leuchten - n. Kontrollampe der Blinkleuchten - o. Kontroll-
lampe des Scheinwerfer-Fernlichts - p. Tages-Kilometer-
zéhler - q. Nullstellknopf des Tages-Kilometerzahlers - r. La-
deanzeigeleuchte der Lichtmaschine - s. Elektrische Uhr.

BEDIENUNGS- UND UBERWACHUNGSORGANE

®

10.
1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hauptschalter fiir Aussenbeleuchtung.
Abblendschalter.
Blinkerschalthebel.

. Druckknopf fiir Fanfarenhérner.

Armaturenbrett.
Schalter, mit drei Stellungen, fir Scheibenwischer.
f der wischer-Geschwindigkeit.

. Verstellbare Luftdiisen fir Windschutzscheibe und Wa-

geninneres.

Riickblickspiegel.

Warnlampe der angezogenen Handbremse.
Sonnenblende mit Spiegel, an der Beifahrerseite.
Reserveleuchte.

Drehknopf mit Schalter und Regelwiderstand fiir Instru-
mentenbeleuchtung.

Zigarrenanziinder.

Reserveschalter.

Zierdeckel fir Sitz des eventuellen Radioapparats.
Innenleuchte, mit eingebautem Schalter.
Riegelknopf mit Schloss des Handschuhkastens.
Hebelgriff zum Offnen der Motorhaube.

19 a. Zugdraht zum Offnen der Motorhaube.

20.
21.
22,

23.
24.

2
26.
27.
28.
29.
30.
31.

L

Ziehknopf der Vergaser-Startvorrichtung.
Druckschalter fir Scheibenwaschpumpe.
Ziind-Anlass-Schalter mit Schaltschliissel
schloss.

Handgasknopf.

Schalter mit drei Stellungen fiir Heiz- und Liftungsge-
blése.

Getriebeschalthebel.

Vorderer Aschenbecher.

Frischluft-Einlassdiisen (zwei) unter dem Armaturenbrett.
Ablegefacher (zwei).

Schmelzsicherungsdose.

Steckdose fir Handleuchte.

Kupplungspedal.

und Lenk-

. Bremspedal.

Gaspedal.
Hebelgriff fir Frischluft-Einlassklappe zum Heizgerat.
Hebelgriff fir Warmwasserhahn der Heizungsanlage.
Handbremshebel.
der Hei i fir Ly

Hebelgrif ins Wa-
geninnele.
Hinterer Aschenbecher.

Sitze fuy Kopfstitze (auf Wunsch).




g) Drehzahlmesser: er wird vom
Ziindverteiler elektronisch ge-
steuert. Das gelbe Feld ent-
spricht den hohen Betriebsdreh-
zahlen. Das rote Feld zeigt die
gefahrlichen  Motordrehzahlen
an.

h) Wasser-Fernthermometer:
falls der Zeiger ins rote Feld
ausschlagt, ist die Motortempe-
ratur zu hoch und man muss
sofort das Gaspedal loslassen
(ohne den Motor abzustellen);
bleibt die Uberhitzung dennoch
bestehen, ist die nachste FIAT-
Kundendienststelle aufzusuchen,
um die Kihlanlage nachsehen
zu lassen.

i) Uhrzeiger-Stellknopf: ein-
driicken und drehen; nach er-
folgter Einstellung, Knopf los-
lassen und sich versichern, dass
er wieder in Ruhestellung zu-
riickgekehrt ist.

1) Knépfe (vier) zur Befesti-

p)

q

r

Tages- Kilometerzédhler: die
Nullstellung erfolgt durch den
Drehknopf q.

Nullstellknopf des Tages-
Kilometerzdhlers: die Null-
stellung (Knopf nach rechts
drehen) darf nur bei still-
stehendem Wagen vorge-
nommen werden!
Ladeanzeigeleuchte (rot) der
Lichtmaschine: bei stillste-
hendem Motor und Ziindschliis-
sel in Stellung MAR brennt
die Lampe, da noch keine Auf-
ladung der Batterie erfolgt. Nach
dem Anlassen des Motors muss
aber die Lampe erloschen, sonst
ist in der Anlage eine Stérung
eingetreten. In einem solchen
Falle wenden Sie sich sofort an
eine FIAT-Kundendienststelle.
Elektrische Uhr: lauft unab-
hédngig vom Ziindschalter.

gung des A

m) Kontrollampe (griin) der vor-
deren und hinteren Leuch-
ten: leuchtet auf, wenn Schal-
ter 1 eingeschaltet ist und der
Schliissel im Ziind-Anlass-Schal-
ter 22 in Stellung MAR oder
ST steht.

n) Kontrollampe (grin) der
Blinkleuchten: leuchtet auf,
wenn der Blinkerschalthebel 3
nach oben oder nach unten
geschaltet ist.

o) Kontrollampe (blau) des
Scheinwerfer-Fernlichts:
leuchtet auf, wenn der Schliis-
sel im Schalter 22 in Stellung
MAR oder ST und der Ab-
blendschalter 2, bei Schalter 1
«nach unteny, auf Stellung 1
steht.

- ausgeschaltet;
Intervallbetrieb;
dauernd.

7. f der

schergeschwindigkeit.

8. Verstellbare Luftdiisen fiir
Windschutzscheibe u. Wagen-

Seite 19.

isung  s.

am Knopf A ansetzen und dann auf
C driicken, bis die Feder ein-
schnappt.

Warnlampe der angezogenen
Handbremse (rot): blinkt auf,
wenn Hebel 36 angezogen ist.

Sonnenblende an der Beifahrer-
seite mit Spiegel.

Reservelampe.

Drehknopf, mit Schalter und
Regelwiderstand, fiir Instru-
mentenbeleuchtung: nach links
gedreht: Beleuchtung ausgeschal-
tet; nach rechts auf die erste
Schaltstellung: die Lampen brennen
mit normaler Lichtstarke; weiter
nach rechts gedreht: gréssere Licht-
starke.

9. Rii i i mit

bel zur Abblendung und Auslose-
vorrichtung als Sicherung gegen

Verletzungen.

Sollte der Spiegel infolge eines

Stosses herunterfallen, ist er

folgt wieder zu befestigen: Feder B

14.

15.

16.

17.

Zigar 1zum ),
Anziinder hineindriicken und erst
dann herausziehen, wenn er, nach
etwa 15 Sekunden, automatisch
zurlickspringt. Bei eingeschaltetem
H der A -
tung wird das Einstecken durch die
leuchtende Fassung (orangefarbig)
erleichtert.

Reserveschalter.

Zierdeckel fiir Sitz des eventuellen
Radioapparats.

Innenleuchte mit eingebautem
Schalter: automatische Einschaltung
beim Offnen der Tiren.

i f des Handschuh
kastens: nach Entriegelung durch
denselben Schliissel der Tirschlos-
ser ist der Knopf zum Offnen des
Deckels nach links zu drehen.

19. Hebelgriff zum Offnen der Mo-
torhaube.

19a. Zugdraht zum Entriegein der
Motorhaube: die Betatigung ist
nur dann erforderlich, wenn sich
der Haubenverschluss durch den
Hebelgriff 19 nicht 6ffnen lasst
(s. S. 17).

20. Ziehknopf der Vergaser-Start-
vorrichtung: Gebrauchsanweisun-
gen siehe S. 13.

21. Druck k fiir
: zum d

der Windschutzscheibe, Schalter
eindriicken und gleichzeitig Schei-
benwischer durch Schalthebel 6 in
Betrieb setzen. Beim Loslassen des

22.

23.

24.

25.

Schalters wird die Pumpe abge-
stelit.

Ziind - Anlass - Schalter mit

Schaltschliissel und Lenk-
: Gebrauch i Y

siehe S. 13.

Handgasknopf.

Schalter fiir Heiz- und Lif-
tungsgebldse (s. auch Seite 19):
nach rechts: schnell;

nach links: langsam;
in der Mitte: Geblase abgestellt.

lungen siehe S. 14.

1




26. Vorderer Aschenbecher:

beim
Abnehmen zwecks Reinigung, ist
der Aschenbecher an den Stegen

30.

Steckdose fiir Handleuchte: mit
senkrechter Bajonettkupplung.

FAHRPRAXIS

2u greifen 31. Kupplungspedal.
ANLASSEN DES MOTORS
32. Bremspedal.
27. Frischluft-Einlassdiisen (zwei) 5
unter dem Armaturenbrett: Ge- 33. Gaspedal. Anlassen bei kaltem Motor.
brauchsanweisungen siehe S. 19. o 2 ¥ X
34. Hebelgriff fiir Frischluft-Ein- Betatigungsvorrichtungen wie folgt ein-

28. Ablegefiacher (zwei).

29,

Schmelzsicherungsdose: die
einzelnen Sicherungen sind durch
Federhalter befestigt. Geschiitzte

Stromkreise s. Seite 48.

35.

36.

lassklappe zum Heizgerat: Ge-
brauchsanweisungen s. S. 19.

Hebel filrWarmwasserhahn der

weisungen siehe S. 20.

1 der F
se: ausgenommen in Notfallen,
ist der Handbremshebel nur bei
vollkommen stillstehendem Wagen
anzuziehen; zur Riickstellung in
Ruhelage zunachst oberen Knopf

stellen:

Bei Getriebeschalthebel auf Leerlauf
(s. S. 14), Kupplungspedal nieder-
treten (was besonders in der kalten
Jahreszeit ratsam ist).

Knopf 20 der Vergaser-Startvorrich-
tung, S. 11, herausziehen.

Dann Schaltschliissel in den Ziind-
Anlass-Schalter einstecken und vollig .
nach rechts bis zum Anschlag drehen
(Stellung AVV). Sobald der Mo-
tor i Sct il los-
lassen, der automatisch in Stellung

it mit L (*):
GAR = Alles aus (Garage, Lenkung frei,

des Hebelgriffs driicken.

37. iff der g

MAR zuriickspringt.

— Nach dem Anlassen Startknopf stu-
fenweise zuriickschieben, um einen

Schliissel herausziehbar).

MAR- Motorziindung _eingeschaltet, Ver-

braucher unter Strom (**) (MAR =
Fahrstellung).

fiir Lufteinlass ins Wagenin- einwandfreien Warmlauf des Motors
nere: Gebrauchsanweisungen s. zu erzielen.

Seite 19. L8
Anm. - Um das Entri n der Lenkung zu
erleichtern, Lenkrad beim Schlisseldrehen

leicht in beiden Richtungen verstellen.

AVV — Anlasser eingeschaltet (AVV — An-
lasstellung)

= Lenkschloss verriegelt (ST — Stop,
Schiiissel herausziehbar), Stand- u.
Schiusslicht, bei Abblendschalter 2,
S. 8, in Stellung 1 und eingeschal-
tetem Hauptschalter 1, S. 8 (*¥).

38. Hinterer Aschenbecher: zum
Offnen ist der Deckel A aufzuklap-
pen. Zum Herausziehen zwecks Rei-

e R e (*) Die Uhr, die die F brmer, der Zig i und die Steck-
gMRgagrolispma gehenbe dose fiir Handleuchte sind stets an Spannung gelegt und daher vom Ziindschalter
cher am Steg B. unabhéngig.

(**) Bei Schaltschliissel auf Stellung MAR oder ST sind folgende Stromkreise unter Strom:
ks )

" - - Stand- und Fernlicht mit Ki 3

39. Sitze fiir Kopfstiitze (auf Lichthupe, K Gepick- und b

Waunsch). Lampe im Zi i i i i i
Geblase.

Bei Schaltschliissel in Stellung MAR sind auch folgende Stromkreise angeschlossen:
v = . S 5

— /1] rer Riickblickspiegel : zum
Ausserel spieg Blinker mit Ki mit Reser L

Einstellen ist der Spiegel seitlich leuchte der Li ine, Of und K firr Oldruck, Erregung fiir
P " . " ¥ Di der Hand-
zu driicken (die Halterung ist nicht Erames) Brorelichtst:
verstellbar). Bei Motor, nie in Stellung MAR lassen.
12 13

PARKEN

Nicht Gas geben, bevor der Motor
regelmassig lauft.
Den noch kalten Motor nie ruckar-
tig hochjagen!

betatigen. Ist der Motor sehr heiss,
so kann es zweckmadssig sein, das Gas-
pedal durchzutreten: sobald der Mo-
tor anspringt, Gaspedal langsam zu-
riicklassen.

Beim Parken auf einem Gefdlle muss
man den Handbremshebel anziehen und
ausschliesslich den 1. Gang, unab-
héngig davon ob der Wagen bergauf
oder bergab steht, einlegen.

Der 1. Gang hat namlich das grosste

der geeignetste, um die Bremswirkung
des Motors auszuniitzen.

Bei Nacht in unbeleuchteten Orten ist
ferner der Schaltschlissel auf Stellung
ST, S. 13, zu drehen und das Stand-
und Schlusslicht einzuschalten.

Nie ruckartig und wiederholt Gas
geben, um nicht jedes Mal wieder die

Anlassen bei warmem
Motor.

impe zu 13 = Ao 2

Bei noch betriebswarmem Motor ist  Ein zu fettes Gemisch kann das An- Ubersetzungsverhaltnis und ist daher

der Startknopf beim Anlassen nicht zu lassen weitgehend erschweren. .
TUREN
ANFAHREN DES WAGENS
— Kupplungspedal ~ durchtreten  und Die Tiraussengriffe sind zum Offnen
1. Gang einschalten. des Tirschlosses mit Druckknopf ver-
sehen.

Beide Tiirschlosser sind von aussen
durch Schliissel absperrbar. Beim Ver-
lassen des Wagens ist somit mog-
lich nach rechts oder links aus-
und die entsprechend
Tiir von aussen abzusperren.

Die Verriegelung von innen kann nur
bei geschlossener Tiir erfolgen, wo-
bei der innere Tirdricker in Stellung 3
niedergedrickt wird. Nach Einrasten der
Verriegelung springt der Driicker selbst-
tatig in Stellung 2 zuriick. Bei offener
Tiir ist daher das Absperren des
Tii I nicht h

Das wiére zwecklos und ausserdem
kann das Tiirschloss dadurch be-
schadigt werden.

Zum Offnen von innen wird der innere
Turdricker in Stellung 1 hochgezogen.
Das Absperren von aussen ist nur mit
dem Schlissel moglich, wodurch die
Gefahr verhiitet wird, den Wagen zu
verschliessen, wenn die Schlissel im
Inneren vergessen wurden.

Beim Offnen einer Tir leuchtet die
Lampe auf der Konsole automatisch auf.

— Handbremse vollistandig I6sen.

— Kupplungspedal langsam zuriick-
lassen und allmahlich Gas geben.

— Dann sinngemass in die weiteren
Gange aufwartsschalten. Zur Ein-
schaltung des Rickwartsgangs muss
der Getriebehebel zunédchst hoch-
gezogen werden.

WAHREND

DER FAHRT

— Uberdrehzahlen des Motors (Zei- hohen dabei erreichten Geschwin-
ger des Drehzahlmessers auf dem digkeit.
roten Feld) sind stets zu vermei-  — Man beachte, dass die roten Warn-
den, selbst auf abschiissigen lampen am Armaturenbrett durch ihr
Strassen. Aufleuchten auf unregelmassige Be-

triebsbedingungen hinweisen.

— Wenn der Zeiger des Drehzahimes- — Das Funktioniy der i en
sers ins gelbe Feld ausschlagt, Aggregate durch ihre Kontrollampen
ist eine besonders vorsichtige Fahr- bzw. Uberwachungsgerate uberprii-
weise geboten, entsprechend der fen.

1. Offen - 2. Schloss frei - 3. Abgespent.
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oder riickwarts verstellen.

Die Neigung der Sitzlehnen ist durch

Drehen des Knopfs B regelbar.

SITZE

Durch Hochziehen ihres Stellhebels A
lassen sich die Vordersitze nach vorn

lieferbar) sind hohenverstellbar.

Durch Niederdriicken des Hebels C
lassen sich die Sitzlehnen nach vorne
klappen zum bequemen Einstieg zum
Hintersitz. Die Kopfstitzen (auf Wunsch

BEFESTIGUNG DER SICHERHEITSGURTE

Der Wagen ist fiir die Anbringung von Sicherheitsgurten fir die vorderen Insassen eingerichtet.

Die i sind durch Zi

v itze: A. fiir ] -B.F (Tiirseite) fir Leibgurte -
C. Seitlich am Mitteltunnel fiir Schulterschrag- und Leibgurte.

Hintersitze: D. Fussboden, hinten Mitte, fir Leibgurte - E. Fussboden, hinten seitlich,
fiir Leibgurte.

ANM. - Jede Befestigungsstelle ist mit einer Gewindebohrung 7/16” nach Norm 20 UNIF-2 B

versehen.

MOTORHAUBE

Zum Offnen, Griff A iinks unter dem
Instrumentenbrett ziehen und Deckel-
schloss somit freigeben.

Falls sich die Motorhaube durch den
Griff A nicht entriegeln lasst, wird der
Zugdraht B zusitzlich betatigt.

Der Deckel wird durch die Stiitze C
in offener Stellung gehalten.

Die Lampen D leuchten beim Aufklap-
pen des Deckels automatisch auf (hierzu
muss jedoch das Standlicht eingeschal-
tet sein).

Beim Herunterklappen des Deckels ist
zunachst die Stiitze C aus der Raste
herauszunehmen,

17




GEPACKRAUMDECKEL UND KRAFTSTOFF-
EINFULLSTUTZEN

Zum Offnen des Gepackraumdeckels,
Schiussel (der gleiche der Tiren und
des Handschuhkastens) im Schloss A

drehen und gleichzeitig Deckel anhe-
ben, der durch die Stitze D offen ge-
halten wird. Diese ist dabei in den Sitz
C einzufiihren, wie die Abbildung zeigt.

Die Lampe B leuchtet beim Aufklappen
auf, sofern das Standlicht eingeschaltet
ist.

Beim Schliessen bleibt der Deckel auto-
matisch blockiert. So ist zum Offnen
stets der Schlissel erforderlich.

Der Deckel F des Kraftstoffeinfiillstut-
zens ist durch Klappe E (mit Schnapp-
verschluss) zuganglich.

18

Mittlere Jahreszeit.

Um das Beschlagen der Windschutz-
scheibe zu verhiiten, kann es in dieser
Jahreszeit ausreichen, kalte Frischluft
gegen die Windschutzscheibe zu leiten,
indem man den Hebel G nach hinten

20

zieht und die Klappe M schliesst (Hebel
I ganz nach hinten). So stromt die
Luft nur durch die Disen F ein.

Um die Luft evtl. leicht anzuwarmen,
wird der untere Hebel H des Warm-
wasserhahns ein wenig nach vorn
verstellt.

Heizung.

Zum Einlassen erwarmter Luft ins Wa-
geninnere und gegen die Windschutz-
scheibe, um ein Beschlagen und eine
Vereisung derselben an ihrer Aussen-
seite zu verhiten, sind die verschiede-
nen Hebel wie folgt einzustellen:

- Hebel G der Frischluft-Einlassklappe
nach hinten verstellen;

BELUFTUNG UND HEIZUNG

Beliiftung und Heizung konnen je nach
den Erfordernissen der Jahreszeiten ge-
regelt werden. Hierzu folgendes beach-
ten:

Beliiftung.

Bei geschlossenem Verdeck erfolgt der
Frischlufteinlass ins Wageninnere:

a) durch Ausstellen der vorderen Dreh-
scheiben, die sich durch Driicken
des Riegelknopfs B und Drehen des
Hebels A &ffnen lassen;

b) durch Senken der Kurbelfenster (Kur-
bel C);

c) durch die Disen D (Stellhebel E);

d) durch die verstellbaren Disen F,
S. 20, und die Klappe M. Hierzu
muss man den Stellhebel G der
Aussenluftklappe nach hinten zie-
hen, den Stellhebel 1 der Klappe M
nach vorne dricken und den Stell-
hebel H nach hinten verstellen
(damit kein Warmwasser im Heiz-
gerat umlauft). Durch Verstellen des
Hebels 1 nach hinten erfolgt der
Lufteinlass nur noch durch die Di-
sen F.

Ist bei niederer Fahrgeschwindigkeit
eine starkere Frischluftzufuhr durch
die Disen F und die Klappe M ge-
wiinscht, dann wird das elektrische
Geblase mit zwei Drehzahlstufen ein-
geschaltet. Hierzu dient der Schal-
ter L (s. 24 S. 11), der nur bei

Schaltschliissel auf Stellung MAR
oder ST (s. Seite 13) unter Strom ist.

Um einen besseren Luftaustausch im
Wageninneren zu erreichen, ist es ange-
bracht, ein Drehfenster ein wenig zu
offnen.




HEIZUNG UND
1. Stellhebel fiir Klappen in den Disen 6 - 2. Wasser-Fern-
Luftdii

BELUFTUNG

leitung zum Motor - 8. Warmwasserhahn der Heizung -

h -3.V fiir Wind: 9.1 a fiir L i ins Wi i -10. Schal-
und W; - 4. Frischluft - 5. Frischluft- ter fir isch blase im Heizgerat - 11. lihebel
inlassk zum Hei: at - 6. Luftdu mit Klappen fiir fiir Hei: atkl: 9 - 12. | fir 8 -
Fri ins i - 7. Warm v 13. Stellhebel fiir Einlasskl 5,

— Hebel H des Warm der ieb.

Heizungsanlage ebenfalls nach vorn
verstellen;

— Klappe M 6ffnen (Hebel 1 nach
vorn);
— das Heiz- und ase, so-

Wenn der Wagen im Winter lingere
Zeit nicht gebraucht und Temperaturen
unter 0° C ausgesetzt wird und die
Kihlanlage des Motors keine Gefrier-

fern gewiinscht, durch den Schalter
L in Betrieb setzen.

Die Warmluft wird somit ins Wagen-
innere sowie auch gegen die Wind-
schutzscheibe gefiihrt.

Soll die Warmluft nur gegen die Wind-
schutzscheibe geleitet werden, dann ist
der Hebel I ganz nach hinten zu ver-
stellen.

Bei tieferen A wird

hutz-Mi: enthélt, dann muss
man nicht nur die Kiihlanlage vollstandig
entleeren (ein Hahn unten links am
Kihler, s. A S. 34, und ein Hahn auf
der rechten Zylinderblockseite, s. B
S. 34), sondern auch das im Heizgerat
enthaltene Wasser restlos auslassen.

Hierzu wird der Hebel H, ganz nach
vorn verstellt.

es zweckmassig sein, den Hebel G
nur teilweise nach hinten zu verstellen,
um die eil K u

Zur Beachtung! - Wenn die Heizung un-
i ist. itswei Kihl

beschrénken.

(T in der
vom Motor zum Kiihler nachpriifen lassen.
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OFFNEN DES
VERDECKS (%

Das Verdeck ist wie folgt herunterzu-
klappen:

— Hebelverschliisse A nach unten zie-
hen und die Haken B von den
Haltern € aushangen.

— Verdeck nach hinten klappen und
darauf achten, dass das Fenster
nicht zwischen den Spriegeln ge-
zwickt wird.

— Das zusammengefaltete  Verdeck
durch den elastischen Riemen si-
chern, wie die Abbildung zeigt.
(Bei geschlossenem Verdeck wird
der Riemen an dem gezeigten Stift
angehakt).

(*) Auf Wunsch wird ein Stahlblech-Auf-
satz (hard top) geliefert.

— Verdeck dann durch Abdeckung F
zudecken. Hierzu werden zunachst
die hinteren Osen D an den Haken
E, S. 22, eingehangt. Dann sind die
Haken G in die Halter H einzuhan-

gen, die federnden Haken I in die
Locher L einzusetzen und die Druck-
knopfe M in die zugehorigen Sitze
einzudriicken.
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RADWECHSEL N. Betati | des \

Aufgeroliter Bodenbelag.

B. Halter zur Befestigung des abnehm-

baren Deckels E am festen Deckel D.

Ersatzrad.

D. Angeschraubter Deckel zum Kraft-

stofftank.

E. Abnehmbarer Ersatzraddeckel.

Werkzeugkastchen.

Elastischer Riemen zur Sicherung
des Werkzeugkastchens.

H. Riemen zur Befestigung des Wagen-

0. zum  Aufs
des Betatigungshebels N.

P. Mutter zum Handdrehen der Wagen-
heberspindel.

Der Radwechsel ist wie folgt vorzu-
nehmen:

a) Wagen moglichst auf ebenem Boden
stellen und Hinterrader durch An-
ziehen der Handbremse blockieren.

b) Radkappe mit dem abgeflachten Ende
der bei b 1 Kurbel ab
und mit dem anderen Kurbelende
die vier Radbolzen etwa um eine
Umdrehung lockern.

c) Den im Gepackraum befindlichen
Wagenheber unter die Stitze am
Wagenboden, die dem zu ersetzen-
den Rad am néchsten liegt, so anord-
nen, wie die Abbildung zeigt. Sich

d) Die vier Radbolzen entfernen und
Rad abnehmen. Es empfiehlt sich,
die Radbolzen in der Radkappe und
nicht auf dem Boden abzulegen.

o

Verschmutzte Radbolzen lassen sich
nur schwer einschrauben.

Ersatzrad ansetzen und zwar derart,
dass die Passtifte in zwei Locher
der Radscheibe eingefiihrt werden
konnen.

Radbolzen gleichmassig uber Kreuz
einschrauben, aber noch nicht fest-
ziehen.

hebers. vergewissern, dass der Boden aus- g) Wagen senken. Hierzu wird der
Wagenheber. reichend fest ist (damit die Boden- Handhebsl des Waganhsbsis abgec
platte des Wagenhebers beim Hoch- zogen und umges.teckt (um 180° ge-
L. i des kurbeln nicht absinkt), Handhebel dreht). Danach“ VISK der Hebel auf
M. Haltebiigel des Wagenhebers. N auf den Sechskantzapfen O des und ab zu betatigen.
Wagenhebers aufstecken und so  h) Schliesslich Radbolzen kreuzweise
lange auf und ab betatigen, bis das lIstandi iehen und Radk
Rad einige Zentimeter vom Boden wieder anbringen.
hoehgehober list i) Uberpriifen, dass der Reifendruck

dem vorgeschriebenen entspricht.

Wichtig! - Jedes mit Reifen komplette Rad
wird im Werk durch Anbringen von Aus-
gleichgewichten ausgewuchtet. Beim Ersatz

Anm. - Das anfangliche Drehen der Spindel, ~ oder Wiederaufsetzen der Reifen sind die
bis das Kopfstiick des gegen andigen Rader wieder statisch und
die Stitze am Wagenboden driickt, kann  dynamisch auszuwuchten, was Sie am
mit Hilfe der Mutter P direkt von Hand  besten einer FIAT-Kundendienststelle iiber-
vorgenommen werden. lassen.
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ANHEBEN UND ABSCHLEPPEN DES WAGENS

Je nachdem der vordere oder hintere
Wagenteil anzuheben ist, muss der Wa-
genheber unter die vordere Traverse bzw.
unter das Hinterachsgehduse angesetzt
werden.

Beim Anheben des vorderen Wagenteils
ist stets ein mindestens 3 cm starker
Holzklotz zwischen Traverse und Wa-
genheber zu legen.

Beim Abschleppen des Wagens darf das
Seil nur an den Biigeln A befestigt
werden.

S TANDHALTUNG

GEBRAUCH DER INSTANDHALTUNGSSCHEMEN

Die i en | beiten, die in gewi 1 Zeitab ausge-
fiihrt werden miissen, sind auf Grund der zuriickgelegten Fahrstrecken in zwei ge-
trennten Schemen zusammengefasst: Das eine weist alle Schmierstellen auf, das

andere alle Reini , Priif- und Ei i Jeder A

gang ist in den

beiden Schemen durch eine Nummer

In der P Er-
lduterung wird auf die Seiten hingewiesen, auf welchen die einzelnen Arbeitsvor-
génge ausfiihrlich beschrieben sind.

Ausserdem sind im Schmierplan die verschiedenen Arbeitsgéange mit dem Kennzei-
chen des zur Verwendung kommenden Schmiermittels versehen.

Fir die in diesem Abschnitt nicht erwéh Ole, Betri i lle beachten.

ANMERKUNG - Ausser den in h
sigen Instandhaltungsarbeiten, sind in diesem Abschnitt auch manche Arbeiten an

mechani: A b i die erst einmal beim Auftreten besonderer

Betriebsstorungen vorgenommen werden sollen, deren Kenntnis dennoch empfeh-

10.000 km

lenswert ist.
27
5
SCHMIERPLAN
Alle 500 km 8. S.
1. Motorél & W% 6w e w Olstand prifen und nachfillen . . . . . . 32
Alle 2500 km
2. Motorkompressor der Fanfa-
renhdmer = .. v o« w v s einige Tropfen Ol eintraufeln . . . . . . 50
Alle 10 000 km
8. IMotofall  filie: v s Olwechsel (bei warmem Motor) . . . . . 32
4. Zindverteiler . . . . . . . Verteilerwelle durch entsprechende Bohrung
SCAIMIBIENIN TN, & B X i L A 38
5. Ol im Wechselgetriebe Olstand prifen und nachfillen . . . . . . 39
6. Ol in der Hinterachse . . Olstand priifen und nachfiillen . . . . . . 40
Alle 20 000 km
7. Vorderradlager . . . . . . schmieren (Fiat-Kundendienst) . . . . . . 42
Alle 30 000 km
8. Ol im i S [¢] 39

9. Schiebemuffe der vorderen

Ubertragungswelle o durch Schraubenbohrung schmieren . . . . 39
10. Ol in der Hinterachse . . . OIWOCHSBIR icvee & 4 v % el & = 40
11: Anlasser = o GG a schmieren (Fiat-Kundendienst) . . . . . . 43

Von Zeit zu Zeit
ie A e H g 49

— Karosserie.. . & . i . die

Schmiermittel

Q e I

OLIOFIAT fiir Motoren OLIOFIAT OLIOFIAT
(siehe Betriebsmitteltabelle) ocT w 90/M
< O PA\
OLIOFIAT FIAT-Fett FIAT-Fett
zZc 90 Jota 1 MR 3
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30.000 km

10.000 km

g
=
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S
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40.000 km

MOTORSCHMIERUNG

Motord

Alle 500 km: bei kaltem Motor, Ol-
stand prifen, der standig zwischen
«Min» und «Max» (am Stab einge-
pragt) stehen muss, und evtl. wieder
erganzen.

Alle 10 000 km (spétestens alle 6
Monate): Ol wechseln. Das Altdl ist
in betrieb Zustand abzul
sen. Bei neuem Motor ist der Olwechsel
nach den ersten 1500-2000 und 4000-
5000 km vorzunehmen (Gutschein A
bzw. B des Garantieheftes).

Selbstverstandlich hangt der Olwechsel
auch von der jeweils eingefiillten Ol-
sorte (d.h. ob es sich um ein Einzel-
oder Mehrbereichs6l handelt), sowie
von der Aussentemperatur ab, wie aus
Fussnote 4 der Betriebsmitteltabelle
hervorgeht.

Offilter.

Alle 10 000 km oder sonst bei jedem
Olwechsel: Filter A vom Kurbelge-
hause abschrauben und ersetzen.

Vor der Anbringung des neuen Filters
muss seine Dichtung mit Motordl ge-
schmiert werden. Nachdem die Dichtung
an ihrer Auflagefliche anliegt, muss
der Filter noch um 3/4 Umdrehung
eingeschraubt werden.

SCHEMA DER REINIGUNGS-,

1. Reifen
2. Batterie .

3. Motoroffilter .

4. Luftfilter

5. Vergaser @ S W
6. Ventilspiel . . . .
7. Ziindverteiler . .
8. Ziindkerzen

9.

Alle 500 km
Luftdruck priifen .
Alle 2500 km
Saurestand prifen
Alle 10 000 km

kompletten Filter ersetzen
Einsatz erneuern .
Dasen und Fiiter re/mgen (F/at-
Spiel prifen (Fiat-Kundendienst) .

Offnung der Unterbrecherkontakte pru/en 3
Kelzen Ielmgen und Elektrodenabstand priifen

undend/ensr)

10. Batterie .

11. Vergaser . .

—_ Entiuﬂungsanovdnung des’
Kurbelgehauses .

12. Vorderradlager .

13. Anlasser

14. Riemen des Steuerungsan-
triebs o e S g

15. Drehstrom-Lichtmaschine . .

prifen und eventuell nach-
fiillen . o
Palkapfe und Klemmen pmlen 4

Alle 20 000 km

reinigen und auswaschen (Fiat-Kundendienst)

reinigen und waschen (Fiat-, Kundendlensl)
Spiel einstellen (Fiat-Kundendienst) . .
Alle 30 000 km

Kollektor reinigen, Abnutzungszustand der Biir-
sten prifen (Fiat-Kundendienst) 5 =i
Alle 40 000 km

Zahnriemen prifen und eventuel! ersetzen (Flal-
Kundendienst) .

Alle 60 000 km

Kollektor reinigen, Abnutzungszustand der Bir-
sten priifen (Fiat-Kundendienst) N

Weitere
durchzufiihren sind

Motorleerlauf ems!ellen ¢
s Motors |

|

der Ziindung i

fir Lichtmaschine und

Einstellung der Steuevung prifen . .
Unterbrecherkontakte ersetzen

Kupplungsspiel einstellen

Bremsanlage pru(en

Gesamte Kvaﬂubemagung kontrollieren

Gelenks des L
Einstellung der Vorderrdder
Spiel der Lenkung priifen .
Einstellen der Scheinwerfer

Frrrrrrrrrenld

und der Vorderradaufhangung. prifen’

PRUF- UND EINSTELLARBEITEN

s. S.

42

43

33

33
42

37

43

die bei einer FIAT-Kundendienststelle




SCHEMA DER MOTORSCHMIERUNG

k.

~N

10.

1.

. Oleinflistutzen.
. Spritzol fir Steuernocken und Ventilstossel.

. Nockenwelle fiir Auslassventile und Ziind-

verteiler.

. Nockenwelle fiir Einlassventile.

(o] itung der Venti

. Spritzol fur Zylinderlaufflachen.
. Kontaktgeber fiir Olmanometer.

. Kontaktgeber fiir Anzeigeleuchte des zu nie-

deren Schmierdldrucks.

. Olleitung vom Filter zu den verschiedenen

Schmierstellen.
Hauptstromfilter mit Einsatz.

Sicherheitsventil zur Umgehung des eventuell
verstopften Filters.

. Olmesstab.

. Ablasschraube der Olwanne.
. Saugfilter der Olpumpe.

. Uberdruckventil.

. Olzahnradpumpe.

. Schmierkanal der Antriebsrader fir Olpumpe.

KRAFTSTOFFZUFUHR

Luftfilter.

Alle 10 000 km: Filterdeckel B, durch
Losen der Muttern A abnehmen und
Filtereinsatz ersetzen.

Werden besonders staubige Strassen be-
fahren, dann ist der Einsatz haufiger
zu ersetzen.

Vergaser.

Die Leerlaufeinstellung ist aus-
schliesslich bei einer unserer
Kundendienststellen, die iiber die
dazu notwendigen Werkzeuge verfiigt,

vornehmen zu lassen.

.« Alle 10000 km: Disen und
Filter in jedem Vergaser aus-
schliesslich durch Ausblasen rei-
nigen.

mvics

= Alle 20 000 km: Vergaser innen
. reinigen und mit der speziellen
Mischung waschen lassen.

Stellt man ein fehlerhaftes Arbeiten der
Vergaser fest, dann lasse man sie bei
einer unserer Kundendienststel-
len prifen und instandsetzen.

Entliiftungsanord-
nung des Kurbelge-
héuses.

T Alle 20000 km: Rohre
3 und Schlauche zum Ab-
saugen der Oldiinste
und durchgeblasener Abgas-
reste, Entlifterventil und

Flammenloschspirale durch eine unserer
Kundendienststellen reinigen und mit
der b hierzu v,

Mischung abwaschen lassen.

C. Leerlauf-Einstellschraube.

D. i fir
chronisierung.

E. Leer i R
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MOTORKUHLUNG

Motorkiihlanlage.

Von Zeit zu Zeit, aber stets bei kal-
tem Motor, Fliissigkeitsstand im Aus-
dehnungsgefass Uberpriifen. Der Flissig-
keitsspiegel muss immer 6-7 cm iiber
der Markierung « MIN » stehen.

Bei heissem Motor kann das Niveau be-
trachtlich steigen, was manchmal auch
gleich nach dem Abstellen des Motors
vorkommt.

Sinkt der Fliissigkeitsspiegel unter die
Standmarke « MIN » am Gefass, dann ist
eine Nachfiillung erforderlich. Hierzu
Verschlussdeckel des Ausdehnungsge-
fasses abnehmen und Wasser eingies-
sen, bis der Flissigkeitsspiegel 7 cm
iiber der Markierung « MIN» steht.

Nahert sich die Aussentemperatur dem
Gefrierpunkt (0° C), so ist das Wasser
durch die FIAT-Frostschutzlosung zu
ersetzen (s. Betriebsmitteltabelle und
Broschiire  « Ratschlédge fir unsere
Kunden »).

Zum Ablassen des Kiihlwassers werden
der Hebel H, S. 20, ganz nach vorne
verstellt und die Hahne A und B unten
links am Kihler bzw. auf der rechten
Zylinderblockseite gedffnet.
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SCHEMA DES STEUERUNGSANTRIEBS

1. Zahnrad der Nockenwelle fir Auslassventlle 2. Feste Zeiger fiir die Steuerungseinstellung -

3. Zahnrad der N far - 4. Zahnri fiir Antrieb der Steuerung

und des Zahnrads 7 - 5. Feder der lle - 6. des Sp: llen-

tragers - 7. Antriebsrad fiir Olpumpe und K - 8. Kurbel - 9. Spann-
rolle des Zahnriemens - 10. Klemmutter der Spannrolle.
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Sind nach kurzen Zeitabstinden  Antriebsriemen fiir Lichtma-

bzw. innerhalb 500 km Fahr- hine und Wasserpump
strecke zwei oder mehrere Nach-
fillungen erforderlich, dann muss man msm Mit dem Gebrauch wird der

b " /|
die Kiihlanlage durch eine unserer Kun- S

Riemen locker und rutscht; man
dendienststellen iiberpriifen lassen. " muss daher seine Spannung prii-
fen, die richtig eingestellt ist, wenn die
Durchbiegung A unter einem Druck von
10 kg ungefdhr 1-1,5 cm betragt.
Zum Nachspannen des Riemens wie
folgt vorgehen:

Bei plotzlichen und betrachtlichen Fliis-
sigkeitsverlusten ist die Anlage mit
reinem Wasser neu aufzufiillen und

hierbei wie folgt vorzugehen:
— Mutter B lockern, die die Lichtma-

« - = schine am Spanner befestigt.
— Motor zunéchst ausreichend abkiihlen

- — Mutter € des Gelenkbolzens der

Lichtmaschine lockern.

— Lichtmaschine nach aussen driicken
und genannte Muttern wieder fest
anziehen.

— Verschlussdeckel des Kihlers und
des Ausdehnungsgefasses
men;

abneh-

Man beachte, dass eine zu stramme
Spannung iibermassige. Lagerbeanspru-
chungen verursacht.

— Wasser in den Kiihler eingiessen, bis
es aus dem Einfillstutzen Uberlduft;

— Kiihlerverschluss wieder anbringen;

— weiteres Wasser ins Ausdehnungs-
geféass einfillen, bis der
spiegel ungefahr 7 cm (ber der
Markierung « MIN» steht;

Wasser-

— Gefass-Verschlussdeckel wieder auf-
setzen.

Wichtig! - Bei heissem Motor kein kaltes
Wasser einfiillen, sondern abwarten, bis
sich der Motor abgekihlit hat.

STEUERUNG

Ventilspiel.

Alle 10 000 km oder sonst bei

gerauschvoll arbeitender Motor-

steuerung, Ventilspiel bei kal-
tem Motor durch eine unserer Kunden-
dienststellen {iberpriifen lassen (0,456 mm
beim Einlass bzw. 0,50 mm beim
Auslass).
Bei neuem Motor ist diese Priifung nach
den ersten 1500-2000 und 4000-5000 km
vorzunehmen (Gutschein A bzw. B des
Garantieheftes).

Einstellung der Steuerung.

Etwaige Kontrollen der Ventil-

steuerung sind durch eine un-
serer
nehmen zu lassen.

Kundendienststellen vor-

be.

N

3 . Zylinderkopfhaube.
Zahnriemen des Steuerungs-

antriebs.

3. Schlitz im Ventilstossel zum Herausneh-
S men der Einstellscheibe.
Alle 40000 km: Zahnriemen
des Steuerungsantriebs bei einer 4. Ventilstssel.
unserer Kundendienststellen
nachpriifen und eventuell ersetzen las- 5. Ventil.
sen.
6. Einstellscheibe des Ventilspiels.
Jedenfalls darf der Riemen nicht spater
als 60 000 km ausgewechselt werden. 7. Spielmesstelle.

37




Vorziindung: A = 10°; B 5°; C = 0°.
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Ol in der Hinterachse.

Alle 10000 km: Olstand priifen, der bis
zum unteren Rand der Einfiillschraube A
reichen muss.

Alle 30 000 km: Ol wechseln. Vor der
Einfillung der Frischéles, Altol restlos
durch die Ablasschraube B abtropfen
lassen.
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ZUNDUNG

Ziindverteiler.

Alle 10 000 km: die beiden Schrauben
aus den Sitzen A l0sen, Verteilerkappe
abnehmen, Verteilerlaufstiick F heraus-
ziehen und Docht B mit einigen Tropfen
Motordl anfeuchten. Ausserdem Offnung
der Unterbrecherkontakte € priifen, die
0,37-0,43 mm betragen soll. Zur Nach-
stellung Schraube D lockern und Fest-
kontaktplatte durch einen in den Ein-
schnitt E eingefiihrten Schraubenzieher
zweckmassig verstellen. Hierauf Schrau-
be D wieder fest anziehen.

Verschmutzte (verélte) Kontakte sind mit
einem benzinfeuchten Lappen zu rei-
nigen.

Nach der Einstellung der Unter-
brecherkontakte ist auch der
Motorleerlauf neu einzustellen.

Nach wiederholten Einstellungen,
jedenfalls wenn nétig, Kontakte ersetzen.

Ziindkerzen.

Alle 10 000 km: Ziindkerzen zwecks
Sicherung der besten Motorleistung bei
jeder Betriebsbedingung sorgfaltig reini-
gen, wobei die Kohlenablagerungen
zwischen Porzellanisolierung der mitt-
leren Elektrode und Kerzengehduse rest-
los zu entfernen sind (méglichst durch
Sandstrahlen). Hierbei Elektrodenab-
stand A priifen, der 0,5-0,6 mm betra-
gen muss (s. Broschire «Ratschlige
fir unsere Kunden »).

Eil Ih der Ziind

w Diese Arbeit ist jedesmal erfor-
derlich, wenn der Ziindverteiler
abmontiert oder der Zahnriemen

BREMSEN

Wird der Leerweg des Brems-
pedals (bermassig lang oder
weist ein Rad gegenuber den
anderen einen wesentlichen Bremsun-
terschied auf oder lasst sich das Pedal
besonders federnd durchtreten, dann
ist eine Prifung der gesamten Brems-
anlage bei einer unserer Kundendienst-
stellen vornehmen zu lassen.
Die Belagstéarke darf keinesfalls weniger
als 2 mm betragen.
Beim einem Absprilhen des Wagens
sind die Bremsen so gut wie moglich
abzudecken.
Alle iibrigen Instandhaltungsarbeiten sind
ausschliesslich bei einer unserer Kun-
dendienststellen durchfiihren zu lassen.

Bremsfliissigkeitsbehilter.

Alle 10 000 km: Flissigkeitsstand in
den Behaltern A (vorderen Bremskreis)
und B (hinterer Bremskreis) kontrollieren
und eventuell auffiillen.
Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt sich
allerdings, diese Kontrolle des ofteren
vorzunehmen.

iesslich FIAT-Fliissi it
blaues Etikett (Liquido FIAT etichetta
azzurra) verwenden.

Entliiftung.

g Diese Arbeit, die Sie am besten
einer unserer Kundendienststel-
len {iberlassen, ist nur an dem

Bremskreis durchzufiihren, der entleert

des Steuerungsantriebs ausgebaut wur-
den, ohne vorher das Antriebsrad blok-
kiert zu haben.

KRAFTUBERTRAGUNG

Kupplungsspiel.

Falls die Kupplung zum Rut-

schen neigt, ist der Leerweg des

Kupplungsfusshebels zu priifen,
der ca. 25 mm betragen muss. Die
Nachstellung erfolgt durch die Spann-
vorrichtung, die dann wieder mit der
Gegenmutter zu sichern ist.

Ol im Wechselgetriebe.

Alle 10 000 km: Olstand priifen, der
bis zum unteren Rand der Einfiillschrau-
be reichen muss.

Alle 30 000 km: Ol wechseln. Vor der
Einflillung des Frischoles, Altol restlos
durch die Ablasschraube abtropfen las-
sen.

Schiebemuffe der vorderen
Ubertragungswelle.

Alle 30 000: FIAT-Fett Jota 1 in
den Schmiernippel einspritzen.

Sobald man ein iberméssiges

Gerausch bemerkt, ist die kom-

plette Kraftiibertragung nachzu-
prifen. Diese Arbeit ist unbedingt bei
einer unserer Kundendienststellen durch-
fihren zu lassen, weil man sich dabei
an bestimmte Vorschriften halten muss,
um die Auswuchtung der Gelenkwellen
nicht zu beeintrachtigen.
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BREMSANLAGE

1. Schutzblech der heibe - 2. u hraube des vorderen Hinterrader - 13. Tragplatte der Zange - 14. Zange der hinteren Bremsen -
Bremskreises - 3. Zange der vorderen B - 4.1 -Serve - 15. Vorderes Schutzblech der hi B heibe - 16. il

SB. Flissi | itsbehalter fiir vord: B is - 6. Fliissigkeitsbehalter fiir hi der hi - 17. Feststellbremse - 18. Spanner zur Nachstellung
R -7.D Iter fiir I der der Bremse - 19. Handl| hebel - 20. D Iter fiir Warnlampe der angezo-
r -9 gler fir die Hi ader - 10. - genen H - 21. bel - 22. itbacke - 23. ib
11. Hinteres h der heibe - 12. ibe der der Vorderrdder - 24. Tandem-Hauptzylinder.

wurde und zwar durch die Entliftungs-
schraube eines jeden Rades, wobei stets
2u kontrollieren ist, dass die Bremsfliis-
sigkeit im Behalter ausreichend ist.

Handbremse.

Sollte der Bremshebelweg zu
gross sein, muss eine Nach-
stellung des Bremsseils mit dem
hierzu vorgesehenen Spanner vorge-
nommen werden.

RADAUFHANGUNG, LENKUNG

Hydraulische Stossdampfer.

wn Sobald man eine mangelhafte
E Dampfungswirkung wahrnimmt,
Stossdampfer nachpriifen lassen.

Kugelgelenke der Vorder-
radaufhingung und des
Lenkgestanges.

Anlasslich des Olwechsels im Motor
oder einer Inspektion des Wagenun-

UND RADER

- Sind die Schutzkappen bescha-
.m digt, miissen sie unbedingt er-
Sorvice 4

%5 setzt werden: vor dem Einbau

einer neuen Schutzkappe ist sie mit
FIAT-Fett MR 3 zu fiillen.
Gleichzeitig ist zu priifen, ob die Kugel-
gelenke kein lbermassiges Spiel auf-
weisen, denn sollte dies der Fall sein,
miissen sie ersetzt werden.

terbaus, d der
iappen fiir die Kugelgelenke kon-
trollieren.

In gehal-
tene Kugelgelenke, biirgen fiir die
Sicherheit des Wagens.
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Vorderradeinstellung.

. Stellt man einen ungleichmassi-
gen Reifenverschleiss fest, dann
sind Vorspur und Sturz zu
priifen, wobei man sich an die hier
angegebenen Daten halten muss.

Spiel im Lenkgetriebe.

Wenn sich in der Lenkung ein
ibermassiges Spiel oder eine
3 Unsicherheit bemerkbar macht,
lasse man sie bei einer unserer Kun-

dendienststellen nachpriifen bzw. nach-
stellen.

Sturz
D=C-+1-5mm

Vorderradlager.

T Alle 20000 km: Spielnach-
stellung und Schmierung mit
FIAT-Fett MR 3 bei einer

unserer Kundendienststellen durchfiih-
ren lassen.

Reifen.

Alle 500 km: Reifendruck, einschl.
Ersatzrad, Uberpriifen.

Um einen gleichmassigen Verschleiss
aller Reifen zu erreichen, siehe «Rat-
schlage fir unsere Kunden ».

Vorspur
A =B+ 2-4mm

Obige Daten verstehen sich bei belastetem Wagen (2 Personen + 20 kg Gepack).

STROMANLAGE

Batterie.

Alle 2500 km: Saurestand jeder ein-
zelnen Zelle bei kalter Batterie prifen
und wenn nétig destilliertes Wasser

hfiillen; der Fli i | muss
bis zum unteren Mindungsloch des
inneren  Einfllltrichters jedes Zellen-
stopsels reichen. Die Stopsel sind durch
Federraste befestigt.

Im Sommer ist diese Priifung haufiger
vorzunehmen.

Alle 10 000 km: Polkopfe und Klemmen
saubern und priifen, ob sie fest geschlos-
sen sind.

Wenn der Wagen auf langere Zeit still-
gelegt werden soll, dann sind die An-

UND ANLASSER

weisungen in der Broschiire « Ratschlige
fiir unsere Kunden» zu beachten.

Drehstrom-Lichtmaschine.

.‘ Alle 60000 km: Schieifringe
S97%  der Lichtmaschine sorgfaltig mit

einem trockenen Tuch reinigen.
Dabei Kohlebiirsten auf Kontakt- und
Abnitzungszustand prifen und, wenn

notig, den kompletten Biirstenhalter er-
setzen.

Anlasser.

[ . Alle 30000 km: Kollektor
oo & S e

g reinigen,
und Kontaktzustand der Biirsten
prifen und diese, wenn nétig, ersetzen,
wobei sie an den Kollektor anzupassen
sind.

Sorvice,

Gleichzeitig Steilgewinde des Ritzel-
triebs sorgféltig reinigen und mit OL10-
FIAT VS 10 W schmieren.

Ferner sind die Wellenlaufflachen in den
Biichsen beider Lagerschilder und in der
Ritzelbiichse mit Motordl und die mittlere
Stahlscheibe des Mitnehmers fiir Rit-
zeleinspur mit FIAT-Fett MR 3 zu
schmieren.

22 a3
BELEUCHTUNG E. Schraube zur Hoheneinstellung des
Lichtkegels.
Eil 17 der Sch fer mit asy isch Abblend- F. Sf:hraube zur Seiteneinstellung des
licht (*) Lichtkegels. . : )
G. Schrauben fiir Haltering des Ein-
satzes.
H. Haltering des Einsatzes.
1. Zentrierbiigel (drei) fir Einsatz.
L. Scheinwerfereinsatz.
M. Haltefeder fiir Abblendlicht-Lampe

Diese Arbeit ist méglichst einer
FIAT-Kundendienststelle zu
iberlassen. Jedenfalls geben wir
nachstehend eine kurze Beschreibung
der verschiedenen Arbeitsgange an:

— Den unbelasteten Wagen dicht ge-

gen einen weissen und im Dunkeln
befindlichen Schirm stellen (hierzu
kann auch die weisse Wand eines
Hauses dienen).
Dabei soll der Wagen auf ebenem
Boden stehen und der Reifenluft-
druck dem vorgeschriebenen ent-
sprechen.

— Dann werden am Schirm, entspre-
chend den Mittelpunkten beider
Scheinwerfer, zwei Kreuze gezeich-
net.

— Den Wagen um 5 m zuriickschieben
und Abblendlicht einschalten. Die
Knickpunkte P-P missen 6,5 cm
unterhalb des jeweils entsprechen-
den Kreuzes liegen. Zur Einstellung
dienen die Schrauben E und F,
Seite 45.

*) i E2 am Scheinwerferglas.

Scheinwerfer (mit Halogen-
lampe).

Halter fiir Fassungsring.
Sitz fur Halter A.

Schraube fiir Fassungsring.

oo wm>»

Sitz fiir Schraube.

(durch leichtes Andriicken und Dre-
hen vom Halter auszuhaken).

N. Haltefeder fir  Fernlicht-Lampe
(durch leichtes Andriicken und
Drehen vom Halter auszuhaken).

0. Steckanschluss (vor Abnahme einer
Lampe herausziehen).

P. Sitze fir Zentrierbligel.

Zur B h - Der d hsichti
Teil des Lampenkolbens der Halo-
gen-Jod-Lampen darf nicht mit den
Fingern beriihrt werden; Lampe nur an
ihrer Fassung handhaben. Beim Ein-
setzen der Lampe darauf achten, dass
die Passtifte mit den entsprechenden
Sitzen Ubereinstimmen.

Vordere Stand- und Blink-
leuchten.

A. Lampe mit Bajonettfassung fiir
Blinklicht.

B. Lampe mit Bajonettfassung fiir

Standlicht.

Lichtscheibe.

D. Schrauben zur Befestigung der Licht-
scheibe.

o

Anmerkung. - Bei den fir Deutschland
bestimmten Fahrzeugen sind die vorderen
Stand- und Blinkleuchten den entsprechen-
den i i
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Hintere Blink-, Brems- und Innenleuchte.
Schlussleuchten und Riick-
fahrleuchten. A. Federhalter (zwei) fir Lampenfas-
sung.
A. Réndelmuttern zur Befestigung der B. Schalter fir Lampe C.
Lichtscheiben, vom Gepackraum aus C. Einsteck-Lampe.
zuganglich.

D. Lichtscheibe.
B. Halter und entsprechender Sitz der

Lichtscheibe O.

C. Lampe mit Bajonettverschluss fiir
Blinklicht.

D. Locher fiir Schrauben L.

E. Lampe mit Bajonettverschluss fir Kennzeichenleuchten.
Bremslicht.

A. Befestigungsschrauben der Licht-

F. Lampe mit Bajonettverschluss fir 2
Gk : scheibe.

Schlusslicht.

3 . B. Lichtscheibe.
G. Lampe mit Bajonettverschluss fiir

Riickfahrleuchte. C. Lampe mit Bajonettverschluss.
H. Halter und entsprechender Sitz der
Lichtscheibe 1.
1. Lichtscheibe der Riickfahrleuchte.
L. Schrauben fiir Muttern A.

M. Lichtscheibe fiir Schluss- und Brems-

licht mit Riickstrahler. i
Beleuchtungslampen im Ar-

maturenbrett und verschie-
0. Lichtscheibe fiir Blinklicht. dene Warnlampen.

N. Haltefedern der Lichtscheibe.

Die vier Knépfe I, S. 8-9, zur Sicherung

3 des Armaturenbretts 16sen. Die Lampen

Seitliche Blinkleuchten. nit Bajonettverschluss sind nach Her-

iusziehen der Tachometerwelle und

An die Einsteck-Lampenfassung gelangt Osen der finf elektrischen Bajonett-

man von der Innenseite des Kotfliigels Anschliisse A zugéanglich. Die Lampen-

aus. Die Lampe ist mit Bajonettver- 'assungen sind mit Federhaltern ver-
schluss versehen. sehen.

-

Schmelzsicherungen. KAROSSERIE

Neun Sicherungen zu 8 Ampere und Verschiedenes.
eine Sicherung zu 16 Ampere unterhalb
des Armaturenbretts, links von der Lenk-
saule. Der Deckel ist mit Federverschluss

Von Zeit zu Zeit, je nach den Betriebs-
verhéltnissen des Wagens (besonders

versehen. kaltes Klima, schlechte und staubige
Vor dem Ersatz einer durchgebrannten ' ¥ Witterur I
Sicherung, ist zuerst die Stérquelle fest- gungen) sind die nachstehenden Teile

mit i Mitteln und hstehen-
den Schmierstoffen zu schmieren:

und abzustellen.
Nicht durch Sicherungen geschiitzt

sind: die Stromkreise fiir Motorziindung, — die Schlosszylinder der Tiren mit
Anlasser und Batterieaufladung (Span- Graphit in Pulver;
nungsregelung ausgenommen). Sghlle§sbleche und Schlossfallen so-
wie Tirspanner moglichst mit FIAT-
Fett MR 3;
— Scharniere der Tiren und der Mo-
GESCHUTZTE STROMKREISE : torhaube und Gelenke der klapp-

baren Ruckenlehnen mit Motordl.
Gelenke und Scharniere der Dreh- Tiirschlésser.

A (16 Ampére) Rechtes Schlusslicht. = Ak
; Kennzeichenbeleuchtung (links). fenster mit Glyzerin;
t’l?r:zrelu;:ﬁ".|nnenbeleuch(ung Lampe fiir Zigarrenanziinder. - das Schloss des Gepéckraumdeckels, ~ Alle 6 Monate in Léndern mit vor-
A ir F 2 Motorraumleuchten. der Verschluss der Motorhaube und wiegend trockenem Klima und haufiger
Steckdose fiir Handleuchte. Gepéckraumleuchte. die Scharniere der Klappe zum Kraft- in Landern mit grosser Luftfeuchtigkeit:
Zigarrenanziinder. stoff-Einfillstutzen mit reiner zéher T e durch das b , nahe
Uhr. Vaseline; beim Schloss selbst befindliche und
B0 Ampars) H (8 Amperes) — Laufschienen der Sitze mit FIAT- durch K Vi
i Rechtes vorderes Standlicht. Fett Jota 1. Loch mit Motor6l schmieren.
ﬁnch:arbme'pw;-s‘cher. i B Linkes Schlusslicht. Gochis)
jotor fur Heiz- une i rechts).
Scheibenwaschpumpe. Riickfahrleuchten. ZUBEHOR
C (8 Ampére) 3
R I (8 Ampere) Scheibenwascher.
Kontrollampe fiir Fernlicht. Warnlampe der angezogenen Hand- Im Falle einer schlechten Strahlrichtung
bremse. ist das Filtersieb am unteren Ende des
D (8 Ampere) Olgvucll:messer und Kontrollampe fiir OI- Saugrohrs und die Disenbohrung mit
Rechtes Fernlicht. Waézsr:Fermhevmometer. einem Draht entsprechenden Durch-
3 Kraftstoffstandanzeiger mit Reserve-An- messers zu reinigen.
E (8 Ampére) zeigeleuchte. Wenn nétig, ist die Strahlrichtung auch
Linkes Abblendlicht. D{e:zahlmfssl(z’ﬁ(rollam # 2 folgendermassen zu korrigieren: Schrau-
ai':‘:rre ’Elremslicmer. pe. be seitlich am Diisenkopf lockern und
E (8 Amparo)t §, Erregerwicklung fiir Motorlifterrelais. ling so verstellen, dass die Waschlo-
Rechtes Abblendlicht. sung im Scheitelpunkt der bogenformi-
L (8 Ampere) gen vom Wischerblatt abgewischten
G (8 Ampére) 2 s Fliche gegen die Windschutzscheibe ge-
Linkes vorderes Standlicht. pannungsr g . ¥ : i
Kontrollampe der vorderen und hinteren Erregerwicklung der Drehstrom-Lichtma- pritzt wird. Dann Schraube wieder fest
Leuchten. schine. inziehen,
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Scheibenwischer.

Zum Abnehmen eines Wischblatts ist
zunéchst der komplette Wischerarm von
der Scheibe abzuheben und Passtift B
vom Loch A zu l6sen; dann Wischarm
nach oben herausziehen.

Motorkompressor der Fan-
farenhérner.

Alle 2500 km: nach Abnahme der
Schutzkappe, einige Tropfen OLIOFIAT
OCT in den Oler traufeln.

SCHLUSSEL UND WERKZEUGE

Das Werkzeugkastchen enthalt:
Steckschliissel fiir Ziindkerzen.
Doppel-Steckschliissel 8 x 10 mm
Doppelschraubenschliissel 8 x 10 mm.
Doppelschraubenschliissel 13 x 17 mm.

Doppelschraubenzieher ~ fir ~ Normal-
schrauben und Kreuzschlitzschrauben.

Gerader Durchschlag.
Radbolzenschlissel.

Es wird auch ein Wagenheber mit zu-

gehorigem Betatigungshebel mitgeliefert.

Motor und Getriebe, rechtsseitig.

Motor und Getriebe, linksseitig.

MOTOR
Baumuster 125 BC.000 e o
Zylinderzahl . . . . 4in Reihe  Einstelldaten der Ver- | ' o o
Bohrung und Hub . 80 x 80 mm gaser:
Gesamthubraum .. 1608 cm?
Verdichtungsverhiltnis . . . 98 @ der Lufttrichter . . 32 32
Hochstleistung . . . . . . 110 PS 7 der Hauptdisen . | 1,26 | 1,40
Entsprechende Drehzahl . . 6400 U/min @ der Leeraufdisen . [ 0,55 | 0,50
Grasstes Drehmoment (DIN) 14 mkg 7 der Startdisen . . [ 090 | 1,20
ntsprechende Drehzahl . . 3800 U/min 7 der Pumpendise . | 040 | 055

STEUERUNG

Hangende Ventile. Zwei obenliegende, durch

2 der Hauptluftdisen | 210 | 1,70
2 der Benzindiise der
Anreicherungsvor-
richtung . . . . . | 056 -

Zahnriemen mif, Spanner
Nockenwellen. ubecadinei sliang 52°

i ( offnet: vor 0. T. . . 26°
nlass | schliesst: nach u. T. 66°

{ offnet: vor u. T. . 66°
\uslass | schliesst: nach o. T. . 26°

Kontrollspiel zwischen Ventil-
stosseln und Nocken fiir die

Einstellung der Steuerung 0,50 mm
Betriebsspiel zwischen Ventil-

stosseln und Nocken bei

kaltem Motor:

Ejnlage " SPRSTaImte S 0,45 mm

Auslass . . . . o 0,50 mm

KRAFTSTOFFZUFUHRUNG

ftfilter mit Papiereinsatz.
Fa\lslrom~Doppelvergaser Typ Weber
IDF 13 und 40 IDF 15 oder Solex
‘VP C 40 PIl 6 mit synchronisier(er
i tar
B und
,nmchtul’\g fir die Abgasemlsswn

g auf-
tretender Oldiinste und durchgeblasener
Abgasreste, dle aus dem Kuvbelgehause
wer-
den, damit sie mcht ins Freie entweichen.

SCHMIERUNG

Druckumlaufschmierung  mittels Zahnrad-
pumpe. Uberdruckventil.

Normaler Schmierdldruck:
45-60 m WS (4,6-6 kg/cm?).

Restlose Olreinigung durch Hauptstromfilter.

MOTORKUHLUNG

Kihler und halbdurchsichtiges Ausdeh-
nungsgefass.

Kihl durch Fli

i mit gesteuertem K
trieb, im Motorauslaufstutzen.

Vierfligeliger AxiallGfter mit elektromagne-
tischer Kupplung, die durch einen Warme-
schalter am Kihler gesteuert wird.
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ZUNDUNG Kraftregler im is der Hi a zur
B F " zweckmassigen Anpassung der Brems-
zondvettolienvon:darNockenwelleiderijvs kraft in Abhangigkeit von Belastung und
svel 9 2 Verzogerung des Wagens.
Zindfolge . . . . . . . 1-3-4-2 :
el SR 10c  Selbstnachstellende Vorrichtung zum Aus-
e Vo,zgundhné 3 26+ gleichen der Bremsbelagabnitzung.
Spiel zwischen den Unterbre- Feststellbremse: mechanisch auf die Gleit-
cherkontakten . 0,37-0,43mm backen der Hinterrader wirkende Hand-
Ziindkerzen . . Champion N 6-Y bremse.
Kerzengewinde 14 x 1,256 mm
Elektrodenabstand 0,5-0,6 mm =
" AUFHANGUNG
KRAFTUBERTRAGUNG  VORDERRADAUFHANGUNG
KUPPLUNG nzel a an Querle mit
und Te-
Einscheiben trocken, mit schei lesk Q il

Andriickfeder, mechanisch betitigt.
Leerweg des Kupplungspedals: ca. 256 mm.

Gelenke mit Dauerschmierung.

HINTERRADAUFHANGUNG
WECHSELGETRIEBE
= Sla"aahse am  Wagenkasten durch vier
Fiinf Vor und und eine Q ver-

ein Ruckwansgang
Ubersetzungsverhaltnisse:

im 1. Gang . 3,667

i 2T e 21

(1 R T S s N o A e 1,361

I A5es £ et it 1

i B, R Bl 0,881

im Rickwartsgang 3,526
UBERTRAGUNGSWELLE

Kraftfluss durch zweiteilige Gelenkwelle mit
Zwischenlagerung auf Gummi. Der vordere
Wellenteil ist zur Verbindung mit dem
Wechselgetriebe mit elastischer Gelenk-
scheibe und Schiebemuffe versehen. Der
hintere Wellenteil ist durch Kardangelenke

bunden. Schraubenfedern und hydrau-
lische Teleskop-Stossdampfer; bei den

> g has
ben die elastischen Befestigungselemente
der Streben stabilisierende Wirkung.

LENKUNG UND RADER

LENKUNG
Normalerweise . Linkslenkung
Auf Wunsch . . Rechtslenkung
Lenkgetriebe aus Schnecke

und Rolle, Ubersetzung . 1:16,4

Dreiteilige Lenkspindel mit zwei Kardange-
lenken.

an den vorderen und die F
angeschlossen.

HINTERACHSE
Kegel- und Tellerrad mit

und angig fir jedes Rad
angeordnete Lenkspurstangen mit mittle-
rer Verbindungsstange. Gelenke mit Dau-
erschmierung.
Doppeltwirkender, hydraulischer Dampfer im
Zwi

Untersetzung . ,' % 10/43

BREMSEN

Hilfs- und Betriebsbremse: Scheiben-
bremsen mit schwimmenden Bremszangen
an allen vier Radern, hydraulisch durch
Unterdruck-Servobremse und  Tandem-
Hauptzylinder betétigt; je ein Bremszylin-

. derin jeder Bremszange.

“nabhéngige Bremskreise fiir Vorder- und
Hinterrader.

Wendekreisdurchmesser . . 104 m
Sturz der Vorderrader, an der
Felge gemessen . . . . 1-5 m
(30" + 20)

Vorspur der Vorderrader, zwi-
schen den Felgen gemes-
Se0f KNSRI 8 2-4 mm

RADER UND BEREIFUNG

Scheibenrader mit Felge . 5Jx13"

Auf Wunsch: Leichtmetallrader.

Radialreifen . 165 HR - 13"
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Die Hdhe versteht sich bei unbelastetem Wagen.

KAROSSERIE

Spider mit selbsttragender Karosserie.

Vorn angeschlagene Tiren mit je zwei
Glasscheiben, davon eine drehbar und
die andere durch Kurbel versenkbar.

Aussengriffe mit Druckknopf zum Turoff-
nen und durch Schliissel absperrbarem
Schloss.

Innensicherung an jeder Tiir.

Seitliche Fondfenster, die bei zuriickge-
klapptem Verdeck in einem Schacht ver-
senkbar sind.

Je ein Ablegefach an den vorderen Seiten-
wiénden unterhalb des Armaturenbretts.

Vordere, verstellbare Einzelsitze mit regel-
baren und vorklappbaren Rickenlehnen
(fiir die Anbringung von Kopfstiitzen vor-
gesehen).

Durchgehender, fester Hintersitz.
Seitliche Armlehnen an der Innenverkleidung.

Klappe zum Kraftstoff-Einfillstutzen hinten,
links vom Gepéckraumdeckel.

Innerer RQ i mit h-
tung, dusserer Riickblickspiegel an der
Fahrerseite.

torhaube vorn mit
Riickwartiger Kofferraum mit Sicherheits-
schloss. Im Kofferraum sind auch das
Ersatzrad, das Werkzeugkastchen, der Tank
und der Wagenheber untergebracht.
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(an der Bei mit
Spiegel).
Auf Wunsch: Radioapparat, starrer Aufsatz
(hard top), Kopfstiitzen fir die Vorder-
sitze, Leichtmetallrader.

ELEKTRISCHE ANLAGE

SPANNUNG . . . . 12 Vv

DREHSTROM-LICHTMASCHINE
Hochstleistung (14,6 V - 63 A) 770 W

im
Automatischer Spannungsregler.

ei
ten Verbrauchern): gleich nach Anlassen
des Motors.
BATTERIE

Kapazitat (bei einer Entlade-
zeit von 20 h und geerde-

tem Minuspol) . . . . . 45 Ah
Schnellentladung in kaltem

Zustand (—18°C) . . . 185 A
ANLASSER

Leistung . . . . 1.3 kW

Einspur des mit Freilauf versehenen Ritzels
durch Magnetschalter.

Glithlampen

Fern- und Abblendlicht .

Rickfahrleuchten . . . .
Vordere Blinkleuchten (*) . . . . . . .
Hintere Blinkleuchten . . . . . . . . . |
Bremsleuchten e

Schlussleuchten . . .
Kennzeichenleuchten . .
Vorderes Standlicht (*) .

Motorraumleuchten
Gepackraumleuchte
Innenleuchte

Seitliche Blinkleuchten . . . . . . . . |
Lampe im Zigarrenanziinder . o

W pe der ; \
Instrumentenbeleuchtung
Kontrollampe fiir Fernlicht .
Anzeigeleuchte fiir Standlicht
EBaner-Anzeigeleuchte o

der L e}l

Anzeigeleuchte fir zu niederen Schmiersl- \
APUCK: 1o, 5 oY s 5 asobeii L,

Anzeigeleuchte der Kraftstoffreserve . . .

(") s. Anmerkung S. 45.

BETRIEBSL

ESCHWINDIGKEITEN

10chstzulassige, bei Vollbelastung, nach der
ersten Einfahrstrecke:

im1.Gang . . . .. .. 45km/h
2 @ wx oswwisa 1800
T S R . 120 »
im 4. B o e e o 165 B
08, Y o e s s w s 1800 B

MOTOR DES HEIZ- UND LUFTUNGS-
GEBLASES
Leistung 20w

LUFTERMOTOR FUR MOTORKUHLUNG

Leistung: vaie s = v o a s 60 W
SCHEIBENWISCHERMOTOR

Leistung 28 W
SCHMELZSICHERUNGEN

Neun Sicherungen zu 8 Ampere und eine
zu 16 Ampere in einer Dose unter dem
Armaturenbrett, links von der Lenkséule.

Lampen-Ausfiihrung Leistung in W

(bei 12 V)
Halogen-Jod-Lampe . . —
Kugellampe . . . . . . 21
Kugellampe . . . . . . 5
Soffittenlampe ) 5
Rohrenlampe . . . . . 4
Rohrenlampe . . . . . 3
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EISTUNGEN
STEIGVERMOGEN
bei Vollbelastung:
im T0Gang o 5 i s % 6 50 %
SRS o i e % 26%
M8 W nl e o 15%
iM% ooxsesnw s 10%
M0 ey Sy S e s 8%

GEWICHTE

sewicht des fahrbereiten Wagens (mit Betriebsstoff, Ersatzrad, Werkzeug und

Zubehér) 960 kg
luzlast: 2 P nen auf den i +-2: Platze auf dem Hin-
tersitz und 40 kg Gepack.
‘ulassiges Gesamtgewicht 1280 kg
Zulassige Anhéngelast 800 kg
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SEOREE

mit Motor 1400

Die Wagen mit Motor 1400 i sich von jenic mit Motor 1600
durch die nachstehenden Merkmale. Fiir alles (ibrige halte man sich an die vorher-
gehenden Angaben.

T nA
¥ vl
KENNUMMERN
Baumuster des Fahrgestells . . . . . . . . . . . ... ... 124 BS
Baumuster des Motors . 3% M oo & B 124 AC.000
MOTOR
Zylinderzahl . . . . . . . 4 in Reihe
Bohrung und Hub . . . . 80 x71,5 mm 1Stulo | .:Stute
Gesamthubraum . . . . . 1438 cm® Einstelldaten des Ver- MUl 0 |
Verdichtungsverhaltnis . . . 89 gasers:
Hochstleistung DIN . . . 90 PS )
Entsprechende Drehzahl . . 6500 U/min @ der Lufttrichter . . 24 26
Grosstes Drehmoment (DIN) 11 mkg s der Hauptdisen . | 1,25 | 120
Entsprechende Drehzahl . . 3600 U/min o gor Leeraufdisen . | 050 | 0,60
i 5 L
KRAFTSTOFFZUFUHRUNG - 0,40
Luftfilter mit Papiereinsatz und Einstell- der Hauptluftdisen | 1,80 = 1,70 i
maglichkeit je nach der Jahreszeit. )
Falistrom-Doppelvergaser Typ Weber 34 A"'e‘”_‘e'”"gs‘“’"‘”h'
DHS 10 mit durch Unterdruck gesteuerter tung;
Offung der Drosselkiappe der 2. Stufe, s dar Linadesh. o ser | -1iso
Star o
und Begrenzungsvorrichtung fir die Ab- der Benzindisen . | 110 | 1.90
gasemission. & der Gemischdisen. | 1,0 | 1,90
Motor und Getriebe, linksseitig.
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MOTORKUHLUNG Automatische Vorziindung . 24°

Thermostat (ohne gesteuerten Kurzschluss-
betrieb) im Motorauslaufstutzen.

Spiel zwischen den Unterbre-
cherkontakten . 0,42-0,48 mm
Ziindkerzen: Champion N 6-Y oder
Marelli CW 78 LP oder

ZUNDUNG
Bosch W 230 T 30
Zi iler von der O ange- 2z
histen Kerzengewinde . 14x1,25 mm
Anfangsvorziindung . 10° Elektrodenabstand 0,5-0,6 mm
KRAFTUBERTRAGUNG
WECHSELGETRIEBE Auf Wunsch wird ein vollsynchronisiertes

— e Getriebe mit 5 Vorwértsgangen und einem
Vier Vorwartsgénge, volisynchronisiert, ein Riickwartsgang geliefert.

Riickwartsgang.
e Ubersetzungsverhaltnisse:

Ubersetzungsverhaltnisse: 1. Gang . 3797 A Geng: 1

BETRIEBSLEISTUNGEN

GESCHWINDIGKEITEN STEIGVERMOGEN

ochstzuldssige, bei Vollbelastung, nach der

bei Vollbelastung.
ersten Einfahrstrecke: L

Vierganggetriebe: Vierganggetriebe:
im1.Gang . . . . . .. 45km/h im 1. Gang . O 45 %
2 B 3 . 75 » I 2R T e e 24 %
Jm 35 BRI £ G u s 420 x i s e e e e 13 %
Im 4 RS 5 c s ows 170 ¥ {1 SR R 85%
Fiinfganggetriebe (auf Wunsch): Fiinfganggetriebe (auf Wunsch):
im1. Gang . . . . ... 45km/h im il Gang o T A s 45 %
i 25 SRl . . o 80 » im 2. » 23 %
im 3 SRS Gwn g s 426 o» imiss & ol 13 %
md B v oo 170 ¥ Nt s Nl ¢ 85%
im5. » . ... . dber 165 » inF BBt o e s 7 %

1. Gang . . 375 | 3.Gang . . 149 3 Gang . 2175 | 5 Gang . 0913 GEWICHTE
2. Gang . . 230 | 4. Gang . . 1 3 Gang . 1410 | R.Gang . 3,652
R. Gang 3,87
Gewicht des fahrbereiten Wagens (mit Betriebsstoff, Ersatzrad, Werkzeug und
S 3
Zur Einschaltung des Riickwartsgangs, Ge- [INTERACHS ZUDShOYYRREE S i o o e o e e A miE R TE g N e 945 kg
triebehebel eindriicken und dann nach  Kegel- und Tellerrad mit Hypoid- : Nutzlast: 2 Personen auf den Vordersitzen + 2 zusitzliche Plitze auf dem Hin-
rechts und hinten driicken. verzahnung, Untersetzung . 10/4 tersitz und 40 kg Gepéck.
Zulassiges Gesamtgewicht . . . . . . . . .. .. ... ... .. 1265 kg
Zuldssige Anhangelast . . . . . . . . . . .. .. ... 800 kg
REIFEN
Radialreifen 165 SR-13"
KAROSSERIE
Die Motorhaube ist ohne Wélbungen in Hohe der beiden Saugstutzen des Luftfilters.
Der D am Instr weist eine andere Skaleneinteilung auf.
62 63
N (= Vergaser.

KRAFTSTOFFZUFUHR

Luftfilter.

Alle 10000 km: Filteroberdeckel B hseln. Werden
durch Lésen der drei Muttern A ab- Strassen befahren, dann ist der Einsatz

nehmen, Einsatz herausziehen und aus- haufiger zu ersetzen.

- und Winterei

Der Luftfilter ist mit einem Luftsaug-
stutzen versehen, der von Hand in zwei

Stellung verstellt werden kann:

C: fiir Ansaug im Sommer;

D: fiir Ansaug von vorgewarmter Luft

im Winter.

Die Markierungen (blau = E Sommer;
rot = | Winter) am Filter zeigen die
jeweils richtige Einstellung des Stutzens.

Die Leerlaufeinstellung ist aus-

schliesslich bei einer unserer

Kundendienststellen, die tber die
dazu notwendigen Werkzeuge verfiigt,
vornehmen zu lassen.

A. Leerl i R i ibe
B. Regelschraube fiir Motordrehzahl.
C. Leerlauf-Einstellschraube (im Werk
blockiert).
ZUNDUNG
Ziindverteiler.

Alle 10 000 km: beide Schrauben H
I6sen, Verteilerkappe abnehmen und
einige Tropfen Motorél in die Bohrung 1
tréufeln.

Ausserdem Offnung der Unterbrecher-
kontakte L prifen, die 0,42-0,48 mm
betragen soll. Zur Nachstellung Schrau-
be M lockern und Festkontaktplatte
durch einen in den Einschnitt N ein-
geflihrten Schraubenzieher zweckmassig
verstellen. Hierauf Schraube M wieder
est anziehen.
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EIGENSCHAFTEN DER SCHMIERMITTEL

FIAT-BEZEICHNUNG INTERNATIONALE BEZEICHNUNG

i ichsdl (o
VS 2 Einzelporslcheel ) Reinigende 8le mit niedrigem Aschengehalt

API-Betriebsverha SD, CC; i den
europdischen Priifvorschriften

« Multigrado »
Mehrbereichsdl (%)

Ol fiir mechanische Getriebe SAE 90, keine

«ZC 90 » EP-El 4 L
Zusétzen.

« W 90/M » SAE 90 EP-Schmierdle,
die der Norm MIL-L-2105B geniigen

«dJota 1» Lithium-Fett
Konsistenz N.L.G.I. Nr. 1

«MR 3» Lithium-Fett fiir Radlager

Konsistenz N.L.G.I. Nr. 3

« FIAT-Fliissigkeit blaues = Bremsfliissigkeit Typ Heavy Duty entsprechend
Etikett » den Normen SAE J 1703 b

«OCT » Paraffinél mit EP-Zusdtzen,
(Viskositat 3-4° E bei 50° C)

(°) Die jeweils vorgeschriebene Viskositatsstufe geht aus der «Betriebsmitteltabelle» hervor.

[F/1/A]T]

js/P/O/R/T]
IS/P/1/D/E/R]

SCHALTPLAN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

S
S

BETRIEBSMITTEL-VERSORGUNG

Menge e =
Zu versorgende Stelle i Betriebsmittel
Lr. | kg o U N
Kraftstofftank . . . | 45 — i
cinschl. Reserve von [ 578 | = o Supeteaftstoft
Kiihler, Ausdehnungsgefdss, Mo-
tor und Heizungsanlage . . 7.50 — Reines Wasser (')
Motor-Olwanne und Filter mit
Eisatz ())& v wosw s on 3,75 3,50 OLIOFIAT (%)
Wechsel- | Vierganggetriebe . 1.35 1,25 1
getriebe | Fiinfganggetriebe. | 1,65 | 1,50 | | OLIOFIAT 2C€ 90
Hinterachsgehduse . . . . . 1,30 1,20 Il
Lenkgehduse . . . . . . . | 0,215 | 0,195 || OLIOFIAT W s0/m
Hydraulische  vorn o1s: |iogeni | FIAT:Fissiokelt
Bremsen | hinten . 0,20 0,20 | (Bremsfliissigkeit)
Behilter des Scheinwaschers . 2,00 == Mischung aus Wasser und
«FIAT-Waschlésung DP1» (%)

() Nahert sich die Aussentemperatur dem Gefrierpunkt (0° C), so ist das Wasser durch die nichtgefrierenae
FIAT-Spezialflissigkeit zu ersetzen. Es wird eine 50 %-ige Mischung aus Wasser und FIAT-Flissigkeit « Pa-
raflu 11> empfohlen, die oxydations-, korrosions-, schaum- und kalksteinverhindernde Eigenschaften besitzt
und deren Gefrierpunkt bei —35° C liegt. Diese Mischung muss alle 60 000 km bzw. alle 2 Jahre ersetzt
werden (s. «Ratschlage fir unsere Kunden »).

(') Gesamtinhalt von Olwanne, Filter und Leitungen: 4,35 kg. Obige Olmenge gilt als Einfillmenge bei dem
periodischen Olwechsel.

() Im Sommer eine Dosis von 30 ccm auf jedes Liter Wasser; im Winter bei Temperaturen bis —10° C eine
%-ige Mischung aus Wasser und « FIAT-Waschlosung DP1 »; bei tieferen Temperaturen als —10° C auss-
chliesslich «FIAT-Waschlésung DP1» ohne Wasser einfiillen.

() Folgende Olsorten verwerden:

OLIOFIAT VS OLIOFIAT Multigrado

ini Ole mit ni -
genugen den europaischen Prafvorschriften (*)

VS 10 W (SAE 10 W)

Niedrigste unter —15°C

10W-30

Niedrigste zwischen—15°Cund 0°C V'S 20 W (SAE 20 w)
Niedrigste | hochste unter 35°C VS 30 (SAE 30) e
liber 0 C | hgchste iiber 35° C VS 40 (SAE 40)

(%) Bei Nachfiillungen nie Ole anderer Marken und Qualitit verwenden. Die Eigenschaften der empfohle-
nen Qualitaten sind im Biichlein « Ratschlége fiir unsere Kunden» aufgefihrt.

—_— -
REIFENDRUCK Vorn Hinten
Wagen mit Motor 1600 e v owow o . Kgfcm® 1.8 1.8
Wagen mit Mosor o0 | fieis G ST we A3
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