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Luci apparecchi e prova accensione spie

IEcIairagG tableau de bord et contrale allumage témoins
nstrument panel light and warning light operation check

Instrumentenbeleuchlung und Wam!euchten-Funlrtionskontro!fe

20¢

Comando luci di posizione e anabbaglianti
C_cammande feux de position et feux code
Side lights and dipped beam control
Schalter fiir Stand- und Abblendlicht

=0 20

Comando luci anabbaglianti e profondita
Cf)mmande feux code et route

Dipped and main beam control :
Schalter fiir Abblend- und Fernlicht

Comando e spia luci fendinebbia

Commande et témoin feux antibrouillard

Fog lights switch/warning light

Schalter und Kontrolleuchte fiir Nebelscheinwerfer

TN

Comando indicatori di direzione
Commande clignotants
Direction indicators contro|
Schalter fiir Richtungsblinker

Spia luci di posizione

Temain feux de position
Side lights warning light
Standlichtkontrolleuchte

Spia luci di profondita
Témoin feux route "
Main beam warning light
Fernlichtkontrolleuchte

Comando e spia luce rossa posteriore per nebbia
Commande et témoin feu AR de brouillard

Rear fog lamp switch/warning light

Schalter und Kontrolleuchte fiir Nebelschlussleuchte

Spia indicatori di direzione
Témoin clignotants

Direction indicators warning light
Kontrollauchte fiir R-Blinker

1 liEas]

~

Livello carburante e spia riserva
Niveau d'essence et témoin réserve

'Fuel level and reserve warning light

Kraftstoffanzeiger und Reservewarnleuchte

--E-h
b

Termometro liguido raffreddamento e spia massima temperatura
Thermométre liquide de refroidissement et témoin surtempérature
Coolant temperature gauge and overheating warning light
Kiihiflissigkeitsthermometer und Hochsttemperatur-Warnleuchte

i
e

H N

Indicatore livello olio motore
Indicateur niveau huile moteur
Engine oil leve!l indicator
Motordlstandanzeiger

snan
[] 1

Comando spruzzatori parabrezza e tergicristallo
Commande lave-glace de pare-brise et essuie-glace
Windscreen wash/wipe control

Schalter fiir W-Wischer und -wascher

@
O

Comando alzacristalli elettrici
Commande léve-glaces électriques
Power window lift control
Schalter fiir elektr. Fensterheber

i =
ey

Manometro olio motore e spia insufficiente pressione
Manomeétre huile et témoin pression insuffisante

Oil pressure gauge and low pressure warning light
Oldruckmesser Oldruckmangelwarnleuchte

A N
Voltmetro
Voltmétre

Voltmeter
Voltmeter

i
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Termometro olio motore
Thermomeétre huile moteur
Oil temperature gauge
Motordlthermometer

LN T
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Comando spruzzatore e tergicristallo posterior.
Commande lave-glace et essuie-glace AR

Rear screen wash wipe control -

Schalter fur H-Wischer und -wascher

Spia frend di stazionamento
Témoin frein de stationnement
Handbrake warning light
Handbremskontrolleuchte



Spia massima temperatura olio cambio automatico
Témoin température maxi huile de B.V. automnatique

Automatic transmission overheating warning light
Warnleuchte fiir Olhﬁchsttemperatur autom. Getriebe

Comando e spia cristallo termico posteriore
Commande et témoin lunette AR chauffante

Heated rear screen switch/warning light

Schalter und Kontrolleuchte fiir Thermo-Heckscheibe

Comando e spia segnalazione emergenza
Commande et témoin feux de détresse

Hazard signalling switch/warning light

Schalter und Kontrolleuchte fiir Warnblinkanlage

Spia livello liquido freni

Témoin niveau liquide de frein

Brake fluid low level warning light

Warnleuchte fiir Olhdchsttemperatur autom. Getriebé

Spia alternatore
Témoin alternateur
Alternator warning light
Ladekontrolleuchte

|

Cher Client,

Nous vous congratulons et remercions pour avoir
choisi une LANCIA.

Nous avons rédige ce livret afin de vous permettre
d’apprécier a fond les qualités de cette automobile.

En parcourant cette notice vous découvrirez, outre les
conseils et suggestions pour I'utilisation optimale de
votre voiture, nombre de caractéristiques, détails voire
solutions qui vous convaincront de la validité de votre

choix.

Joint a ce livret vous trouverez également un carnet
contenant des coupons d’entretien programme par nos
spécialistes ainsi que les conditions et la carte de ga-

rantie.

Nous sommes certains gu’en suivant cette notice vous
vous familiariserez aisément avec votre nouvelle voitu-
re qui vous donnera pleine satisfaction aussi long-
temps que vous l'utiliserez.

Cordialement
LANCIA
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1. Données d’identification
ZLA 828 BCO LANCIA Beta coupé

. Plaque récapitulative données
Versions:

828 BCO 1600 cm’

828 BC1 2000 cm’

828 BC3/2B 1300 em®

828 BCO/A 1600 cm’ boite automatique

828 BC1/A 2000 cm’ boite automatique

828 BC1/4 ou 828 BC1/5 2000 cm’ injection électronique
828 BC1/4A ou 828 BC1/5A 2000 em’ injection électronique

et boite automatique.




Cleés

La voiture est munie de deux clés en double
exemplaire, dont I'une (b) sert pour I'antivol
et le contacteur a cle et 'autre (a) sert pour
les serrures des portes AV, du couvercle de la
boite a gants, de la malle et pour le bouchon
de réservoir a essence.

Nota: Prendre note de la référence gravée sur
les deux clés pour une éventuelle commande
du duplicata de celles-ci a notre Organisa-
tion. 4

Portes

Quverture de Pextérieur par poignée bascu-
lante encastrée. Les portes peuvent étre blo-
quees de I'extérieur par rotation de la clé.
Le blocage des portes de l'intérieur de la voi-
ture a lieu en abaissant la tirette de condam-
nation (1) qui ne peut étre actionnée que par
porte fermée. Pour I’ouverture de I'intérieur,
actionner la manette (2) méme avec la tirette
de condamnation abaissée. Catadioptre de
porte ouverte (3).

Ouverture et fermeture de la malle

Pour ouvrir, appuyer sur le bouton-poussoir
muni de serrure de sécurite. Un dispositif
maintient le couvercle dans la position de
tout ouvert. Par feux de position allumés, I'in-
térieur de la malle est éclairé par un plafon-
nier. Pour fermer, baisser le couvercle qui
peut étre fermé a clé.

Roue de secours et outillage de
bord

La roue de secours est logée dans la malle
avec sa housse et fixée par une vis spéciale.
Pour acceder au cric, dter le garnissage de la
paroi arriere. Pour la boite des lampes de re-
change et pour la trousse a outils, soulever le
tapis du coté AR droit.

Trousse a outils contenant: deux clés plates
(8x10-13x17), clé avec poignée a rallonge
pour vis de roues, clé en tube (8x10), clé en
tube pour bougies, tournevis normal et pour
vis a étoile, pince universelle, manivelle de dé-
pannage pour léve-glaces électrique (si
monté).




Ravitaillement essence

La goulotte de remplissage, munie de serrure,
est logée sur le coté droit de la voiture.

ser lentement.

Ouverture et fermeture du capot
moteur

Tirer a fond la manette (1) pour déverrouiller
le capot. Aprés le déverrouillage, le capot
s’entrouvre et il est alors possible de le soule-
ver en position d’ouverture complete. Un di-
spositif assure le capot dans la position de

tout ouvert et empéche que celui-ci se referme=

accidentellement. Le compartiment moteur

est éclairé par un plafonnier qui s'allume lors;

de 'ouverture du capot, avec feux de position
branchés. Pour le fermer, décrocher le dispo-
sitif et baisser le couvercle jusqu'a 20 + 25
cm de son siége (en le saisissant le plus au
centre possible) puis le lacher.

I
ATTENTION: Réservoir pressurisé, deévis |

1. Réservoir et maitre-cylindre freins hydrauliques - 2. Batterie - 3. Prise d’air extérieur - 4. Ecrou régla-
' ge jeu embrayage - 5. Thermostat de commande prise d’air chaud ou d’air extérieur pour filtre - 6. Di-
' spositif de maintien du capot - 7. Filtre a air - 8. Jauge d’huile moteur - 9. Alternateur - 10. Réservoir a
fluide de direction assistée - 11. Bobine - 12. Module de controle pour allumage électronique - 13. Bou-
chon de goulotte d’introduction huile moteur - 14, Réservoir liquide lave-glace - 15. Boite a fusibles et
relais - 16. Prise d’air chaud pour filtre - 17. Eclairage compartiment moteur - 18. Jauge d’huile B.V, et
différentiel - 19. Nourrice d’eau.




1. Diffuseurs a ailettes orientables pour aération/chauffage - 2. Commande de I’é.clﬂiragc exterieur - 3.
Tableau de bord - 4. Plafonnier et interrupteur - 5. Commande avertisseurs acoustiques 6 Commande
du lave-glace et de I’essuic-glace - 7. Montre a affichage digital - 8. Interrupteur a d:sposmo'n = 9 Inter-
rupteur de lunette AR dégivrante - 10. Alvéole de radio- 11. Commanc_les‘de ct.xguf'fagc ct aclrau‘on -12.
Cendrier - 13. Commutateur pour signal de détresse - 14. Interrupteur a disposition - 15. Bon}e a gams -
16. Lecteur de cartes et interrupteur - 17. Porte-vignettes (marché italien seulement) - 18. Rctrfwmeur -
19. Siéges de haut-parleurs - 20. Bacs vide-poches - 21. Prise de courant - 22. Commandes et Fhﬂ‘uscurs
4 ailettes d’aération/chauffage - 23. Diffuseurs a ailettes pour acration et chauffagc caves a pleds: AV -
24. Interrupteur pour feu rouge AR de brouillard - 25: Allume-cigare = ?_(1_. l’_ewcr de frein de stationne-
ment - 27. Interrupteur pour phares antibrouillard (si la voiture en est EC]I:IIPCB) —.28‘ Manette de reglage
en hauteur du volant - 29. Levier commande clignotants - 30. Levier de déverrouillage du capot moteur.
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29 @929 23 D) @) 29 (19) (18) (7) (1) (B) () (13

1. Témoin feux antibrouillard - 2. Voltmétre - 3. Témoin de feu rouge AR de brouillard - 4. Compteur
de vitesse avec totalisateurs genéral et journalier - 5. Témoin de clignotant gauche - 6. Témoin basse
pression huile moteur - 7. Manométre huile - 8. Témoin de clignotant droit - 9. Compte-tours électroni-

que - 10. Témoin feux route - 1 1. Thermométre huile moteur - 12. Témoin feux de position - 13. Indica-

teur de niveau huile moteur - 14. Bouton-poussoir de commande indicatéur niveau huile moteur - 15.
Témoin de signal de détresse - 16. Témoin de I'alternateur - 17. Témoin lunette AR dégivrante - 18. Té-
‘moin de surtempérature liquide de refroidissement - 19, Mise au zéro totalisateur journalier - 20 - Ther-

mometre liquide de refroidissement moteur - 21. Témoin niveau mini de fuide de frein ou usure maxi
des plaquettes de frein AV - 22. Témoin température maxi huile B.V. automatique - 23. Témoin de frein
de stationnement tiré (clignotant) - 24. Interrupteur avec rhéostat pour réglage de I'intensité lumineuse
eclairage instruments de bord et bouton-poussoir pour le controle du fonctionnement des témoins: ré-.

'serve essence, température maxi liquide de refroidissement, niveau mini liquide de frein ou usure maxi

des plaquettes de frein AV, température maxi huile de B.V. automatique - 25. Jauge a essence - 20. T¢-
moin de la réserve essence.



Leve-glaces électriques (option)

Commandés électriquement au moyen des in-
terrupteurs (2) placés sur la console a c6té du
conducteur.

ATTENTION: En sortant de la voiture on
conseille d’emporter les clés afin d’¢viter que
les enfants puissent actionner les commandes
des léve-glaces électriques.

Allume-cigare

Pour s’en servir, appuyer dans la partie cen-
trale; quand celle-ci retourne dans sa position
initiale, I'allume-cigare est prét a 'usage. Le
sortir, 'utiliser et le replacer dans son siége.
La lampe d’éclairage du siége s’allume par
feux de position branchés.

Rétroviseur intérieur

Régler la position du miroir en position jour
ou en position nuit (contre I’éblouissement),
au moyen du levier (4).

Pour des raisons de sécurité le support du mi-
roir (3), fixé par encastrement spécial, se dé-
croche si soumis a un choc.

Pour enlever le porte-vignettes (1), il suffit de
soulever le support (2) (ce porte-vignettes n’est
prévu que pour le marché italien).

Rétroviseur extérieur

L’orientation du miroir est obtenue en ma-
noeuvrant le pommeau (1). Dés que la posi-
tion voulue est atteinte, lacher le pommeau de
commande.

Cendrier

Pour sortir le cendrier de son siége, appuyer
sur la partie centrale (1).



Réglage volant de direction

‘Pour régler I'assiette du volant de direction,

desserrer le levier (1) en le tirant vers le con-
ducteur. Le réglage ayant eu lieu, ramener le
levier de blocage tout vers |’avant.

Eclairage d’habitacle

Plafonnier: il s’allume a I'ouverture des por-
tes ou en agissant sur linterrupteur (1).
Lecteur de cartes orientable: il s’allume au
moyen de linterrupteur (2) et peut étre
orienté opportunément en tournant le porte-
lampe (3).

Toit ouvrant (option)

Pour ouvrir le toit amener la poignée (1) de la
position de blocage (a) a la positione (b). En
agissant sur la poignée (1) déplacer le pan-
neau coulissant suivant Pouverture désirée,
ensuite reporter la poignée a la position de
blocage (a).

Boite a gants

L’ouverture du couvercle est obtenue en tour-
nant le pommeau (1) dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre, aprés I'avoir dé-
bloqué au moyen de la clé. La boite est éclai-
rée par une lampe qui s’allume lors de 1'ou-
verture du couvercle, avec feux de position
branchés.

Porte-objets

Le passager a a sa disposition un bac vide-
poches sur la joue d’auvent et un porte-objets
sur la console centrale.

Pare-soleil

Muni de miroir de courtoisie.




Réglage siéges

L’avancement et le reculement des siége:
sont obtenus en tournant vers le haut le levie
(1) et en le relachant apreés le déplacement
Vérifier ensuite que le siége soit bloqué.

Réglage dossiers

- L’inclinaison des dossiers est a réglage en
continu, en tournant le pommeau (2) dans le
sens de l'inclinaison voulue.

Le culbutement en avant des dossiers, pour
faciliter I'accés aux siéges AR, est obtenu en
appuyant sur les leviers (1) ou (3). Quand on}
releve le dossier, celui-ci retourne dans la po-
sition que I'on avait préalablement établie par
le pommeau (2). :

Réglage appuis-téte

Les appuis-téte sur les dossiers AV sont re-
glables en hauteur (1) avec enclenchement ¢!
déclenchement a deéclic, et inclinables (2) gri
ce a un dispositif a friction.

Pour sortir les cendriers des accoudoirs AR,
il suffit de les tirer vers le haut.

Plafonnier AR: on peut I'allumer et I'éteindre
a souhait en manoeuvrant I'interrupteur cor-
respondant.

Glaces latérales AR

Elles s’ouvrent partiellement en tournant le le-
vier relatif.



Ceintures de sécurité (si montées)

Les ceintures de sécurité pour les siéges AV
sont du type combiné «baudrier-abdomi-
nales» (a trois branches), munies d’enrouleur
automatique a double sensibilité. La ceinture
avec ce type d’enrouleur laisse au tronc la
plus grande liberté de mouvement dans des
conditions de conduite normales tout en ser-
rant cependant de fagon opportune le corps
en cas de brusque décélération, de dérapage
ou de capotage.

Aux siéges AR on peut monter des ceintures
statiques soit du type combiné «baudrier-
abdominales» (& trois branches) soit du type
«abdominales» (4 deux branches). Le mode
d’emploi des ceintures AR étant intuitif, la
description ci-dessous ne se rapporte quaux
ceintures AV,

Tirer lentement et sans a coups la ceinture de
I'enrouleur et introduire la plaque profilée (1)
dans le siége (2) jusqu'a ce qu'on entende le
déclic de blocage.

Il est nécessaire, avant d’attacher les ceintu-
res, de s’assurer que les sicges des places AV,
les dossiers et les éventuels appuis-téte soient
dans la position jugée confortable. On déta-
che les ceintures tout simplement en ap-
puyant sur le bouton-poussoir (3). En cas
d’accident de la route on conseille de les rem-
placer par d’autres ceintures neuves du méme
type méme si les ceintures portées au mo-
ment de 'accident n’ont pas été endomma-
gées de maniére évidente.

ATTENTION: Chaque ceinture de sécurité
sert pour une seule personne adulte ou pour
un seul enfant 4gé d’un minimun de six ans.
Ne jamais boucler la ceinture autour d’un en-
fant assis sur les genoux d’un passager.

Ancrages pour ceintures de sécurité places arriére

1. Ancrages sur montants AR pour ceintures baudrier siéges AR.
2. Ancrages sur les passages de roue pour ceintures abdommfiles sieges A_R.
3. Ancrages entre siéges et dossiers AR pour ceintures baudrier et abdominales.

Nota: Pour certains marchés les ceintures de sécurité sont livrées de serie.




Avant de soulever la voiture, serrer le frein
de stationnement et engager la premiére vi-
tesse pour éviter un déplacement accidentel
de la voiture en cours d’opération.
Desserrer les vis de fixation.

Placer le cric dans I'emplacement prévu
sous le longeron, soulever la voiture, dévis-
ser les vis que 'on vient de desserrer et dé-
poser I’enjoliveur et la roue.

20

Apreés le remplacement de la roue, effectuer
les opérations susdites dans ’ordre inverse
en serrant & fond et uniformément, avec
voiture au sol, les vis de fixation roues en
passant alternativement d’une vis a celle op-
posee.

En cas de remplacement d’une roue (p. ex.
roue de secours) controler dés que possible
la pression de gonflage de celle-ci.

Soulévement et remorquage voiture

Avant
Appliquer le cric rouleur sous la bride prévue

" 4 cet effet (2). On conseille d’intercaler, entre

le cric et la bride, un tasseau en bois.

Si la voiture devait étre remorquee par un au-
tre vehicule, fixer I'élément de remorquage
uniguement a la bride AV (1).

Arriere

Appliquer le cric rouleur sous la bride prévue
a cet effet (3).

On conseille d’intercaler, entre le cric et la
bride, un tasseau en bois.

Si la voiture devait remorquer un autre vehi-
cule, fixer I’élément de remorquage unique-
ment a la bride (3).

Attelage remorque

Le montage d’un crochet d’attelage est prévu.
Pour les modalités d’application s’adresser a
nos Ateliers Agrées.

Soulévement latéral voiture

Appliquer le cric de bord dans le siége prévu
(comme pour le remplacement des roues, voir
page 20).
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L’usage rationnel de la voiture pendant les premiers
milliers de km est nécessaire au bon tassement des pie-
ces en mouvement et en garantit la longévité.

Pour obtenir un rodage graduel il faut:

— audémarrage, réchauffer lentement le moteur, en évi-
tant de le pousser au régime maximum de tours;

— sur les longs parcours, lacher de temps en temps la
pédale de I’accélérateur pendant quelques secondes;

— en coOte ne jamais appuyer a fond sur la pédale de
P’accélerateur, mais passer a la vitesse inférieure s’il est
nécessaire.

Exploiter graduellement les performances de la voitu-
re, surtout celles du moteur. Pour cela nous vous con-
seillons de ne pas dépasser le nombre suivant de tours
du moteur:

jusqu’a 1000 km: 4000 tr/mn
de 1000 a 2000 km: 5000 tr/mn

Remplacer I’huile moteur pas au-dela des premiers
1000 a 1500 km. Pour d’éventuels appoints, em-
ployer:

OLIOFIAT VS* SYNTHESIS 15 W /40

OLIOFIAT VS* SUPERMULTIGRADO SAE 15 W/40

OLIOFIAT VS* SUPERSTAGIONALE SAE 10 W
VS* SUPERSTAGIONALE SAE 20 W
VS* SUPERSTAGIONALE SAE 30
VS* SUPERSTA GIONALE SAE 40

— Niveau de I’essence;

— Niveau du liquide de refroidissement dans
la nourrice (1); le robinet de climatisation
étant ouvert, le liquide doit étre, a moteur
froid, en face du repére sur le réservoir;

— Liquide dans le réservoir de frein (2); il
doit étre au niveau M AX marqué sur le réser-
voir. Pour faire des appoints, retirer le bou-
chon (3);

. — Huile dans le carter moteur: le contréle du

niveau se fait par moteur arrété et froid (s'il
était encore chaud, attendre au moins 3-4 mi-
nutes aprés son arrét) et voiture sur sol plat,
en appuyant a fond sur le bouton-poussoir
(4) et en le relachant tout de suite pour obser-
ver la position dans laquelle I'aiguille (5) se
stabilise, au bout de quelques secondes, avant
d’amorcer sa lente descente au fond de I’e-
chelle de I'indicateur.

Le début et la fin du secteur du cadran de
I'indicateur en question représentent les ni-
veaux, minimum et maximum, graves sur la
jauge de contrdle. Ne pas s’alarmer si, lors de
la marche du véhicule, 'on constatait des deé-
placements et oscillations de T'aiguille. Le
contrdle peut aussi bien étre effectué (a I'oc-
casion d’eventuels appoints) de la fagon tra-
ditionnelle, c.-a-d. en sortant la jauge d’huile.
Le contréle du niveau de I'huile moteur doit
étre exécuté tous les 1000 km.
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— Pression de gonflage des pneus AVet AR | ¢

froid;

1,9 bar; 2,2 bars pour vitesse élevée et prolon
gee en pleine charge.

Nota: Contréler fréquemment que les pneus
de chaque couple de roues soient gonflés a |y

meme pression et qu'ils s'usent tous les deuy
de fagon uniforme.

— Contréle efficacité témoins: avec clé de
contact en position MAR presser Iinterrup-
teur (7) pour le contréle de I'efficacité des
temoins: (a) réserve essence; (b) températu-
re maxi liquide de refroidissement; (c) ni-
veau mini liquide de frein ou épaisseur mini
des plaquettes de frein AV: (d) surtempéra-
ture huile de B.V. automatique.
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- Vr'iltmetre: par cle en position MAR,
controler que I'aiguille du voltmétre (6) soil
dans le secteur central du cadran. Si I"aiguil-
le_ se trouve dans le secteur négatif, cela in-
dique que la batterie est déchargée.

Contacteur a clé

ST Stationnement avec antivol bloquant
la direction engagé. (Apres extraction
de la cle).

Garage avec antivol bloquant la di-
rection désengagé. (Cette position
n’est pas prévue sur certaines ver-
sions).

MAR Marche.

AVV Démarrage moteur.

GAR

A froid

Amener le levier de sélection vitesses au point
mort. Appuyer a fond sur la pédale de dé-
brayage. Appuyer a fond sur la pédale d’ac-
célérateur puis la ldacher; c’est ainsi que le
starter automatique se branche. Introduire la
clé et la tourner dans le sens des aiguilles d’u-
ne montre jusqu’a faire butée dans la position
AVV. Des que le moteur est en route, lacher
la cle qui retournera dans la position MAR.

Si le moteur ne démarre pas, répéter entiere-
ment I'opération susdite. Un dispositif special
empeche d’effectuer deux démarrages conse-
cutifs si la clé de contact n’a pas été ramenée
en position ST.

Ne pas appuyer a fond sur la pédale d’accélé-
rateur si le moteur ne tourne pas réguliére-
ment et éviter les accélérations violentes &
moteur froid.

Pour reduire le nombre de tours au ralenti,
appuyer légerement sur la pédale d’accéléra-
teur puis la lacher.

Moteur noye

Pour débrancher le starter automatique et
évacuer l'essence en excédent, pousser a fond
la pedale d’accélérateur tout en effectuant le
démarrage.

Démarrage a chaud

Par moteur chaud, démarrer sans appuyer
sur la pédale d’accélérateur. Par moteur trés
chaud, il peut étre nécessaire d’appuyer a
fond sur la pédale d’accélérateur en la la-
chant graduellement dés que le moteur se met
en route. N'appuyer jamais plusieurs fois de
suite sur la pédale d’accélérateur car a cha-
que pression correspond une intervention de
la pompe de reprise qui, en créant un melan-
ge trop riche, pourrait engendrer un démarra-
ge difficile.

ATTENTION: Les gaz d’echappement sont
toxiques, évitez donc de faire tourner le mo-
teur dans un local fermé.
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Aprés le lancement du moteur, appuyer
fond sur la pédale de débrayage et amener I«
levier de vitesses dans la position de lére vi
tesse.

Pour engager la marche arriére, enfoncer |
levier et I'amener dans la position de M.AR
(RM).

Desserrer le frein de stationnement en tiran
le levier (1) et en appuyant en méme temp:
sur le bouton-poussoir (2), baisser ensuite l¢
levier en I'amenant en position horizontalc
(témoin clignotant sur la tableau de bord
avec frein de stationnement tiré). Lacher len
tement la pédale de débrayage et accéléres
progressivement.

Observer de temps en temps:

— la jauge a essence: le témoin (10) incor-
poré dans la jauge s’allume dés que I'on enta-
me la réserve (8 litres environ).

— le thermométre du liquide de refroidisse-
ment; le secteur central du cadran indique la
temperature du liquide pour le fonctionne-
ment normal du moteur.

Si le témoin de surtempérature du moteur (6)
s'allume, il faut en chercher immédiatement
les causes en contrélant le niveau du liquide
dans la nourrice, le fonctionnement du ther-
mocontact de commande du moteur de venti-
lateur et ensuite, s%l le faut, faire verifier les
autres parties de I'installation de refroidisse-
ment.

— le manométre huile; 'aiguille indique la
pression de I'huile moteur et se trouve, pen-
dant la marche, normalement en position
centrale; si cela n’a pas lieu ou si le témoin
(2) qui indique une pression insuffisante de
'huile s’allume, il faut arréter immeédiatement
le moteur et exécuter les vérifications du cas.
Au ralenti, avec moteur chaud, la pression
peut tomber jusqu’a faire allumer le témoin
(2) sans que cela soit indice de mauvais fonc-
tionnement.
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— le thermométre de IPhuile; Iaiguille du

thermométre indique la température de huilc

moteur; si Paiguille atteint le secteur rougc
(3), il faut en rechercher immédiatement les
causes pour éviter de graves endommage
ments du moteur.

— le témoin de niveau mini de liquide de frein
ou d’usure maxi des plaquettes de frein AV
(8}; il doit étre éteint. S’il s’allume, il faut réta
blir le niveau du liquide jusqu’au repérc
Mf‘_«X marqué sur le réservoir et contréler
qu :I' n’y ait pas de fuites; s’il reste encore al
lumé, remplacer les plaquettes de frein AV el
contrdler I'usure de celles AR.

— le témoin de frein de stationnement tiré
(9); i doit étre éteint. Si le voyant clignote,
s’assurer que le levier du frein de stationne
ment soit complétement baisseé,

— le voltmétre (1); avec moteur en route, I’ai
guille doit se trouver normalement dans le
secteur central légérement inclinée vers le
cote positif; si Iaiguille se trouve constam.
ment d}ans le secteur rouge il vaudra mieux
faire vérifier Iinstallation electrique et le ré
gulateur de tension en particulier.

- le témoin de Palternateur (5); il doit s'é
temcjre quand le moteur tourne; s'il reste al-
lumé, faire vérifier I'alternateur et le régula-
teur de tension. L’allumage éventuel du té-
moin par moteur au ralenti n’est pas indice
d’une mauvaise recharge.

-

Limites des vitesses
(apres le rodage)

Le changement de vitesse est a effectuer se-
lon les caractéristiques de la route et les con-
ditions de charge de la voiture.

Les limites de vitesse peuvent aussi étre déter-
minées par le conducteur a I'aide du compte-
tours. Le régime du moteur ne doit pas dé-
passer la valeur maximale établie (secteur
rouge) (4).

N.B.: Pour la mise au zéro du totalisateur
journalier, tourner le pommeau (7) dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.

Rouler a ’économie

Certaines conditions particuliéres d’exploita-
tion et surtout les parcours en céte, peuvent
entrainer des consommations d’essence éle-
vées. La fagon de conduire joue aussi un role
bien important dans la consommation.

Les accélérations inutiles pendant les arréts
au feu rouge, les démarrages sur les «cha-
peaux de roues» suivis par des freinages bru-
sques (marche en colonne) ne contribuent
certainement pas a rendre moins gourmande
la voiture, tandis que le fait d’accélérer pro-
gressivement et de prévoir a temps les arréts
permet d’économiser de 'essence.

1l faudra éviter aussi que le moteur tourne
longtemps a son régime maximum ou mini-
mum en choisissant, au fur et a mesure, le
rapport de boite le plus approprié. Controler
que le moteur soit toujours bien au point, soi-
gner les lubrifications, faire attention que les
pneus soient toujours gonflés aux pressions
prescrites; lors des stationnements prolongés,
couper I'allumage. '

Freins

Freiner a temps et graduellement. Prévoir les
arréts obligatoires et ralentir progressivement
en évitant, autant que possible, les coups de
frein brutaux qui héatent I'usure des freins et
des pneus. Sur revétements glissants freiner
doucement pour éviter le blocage des roues et
le dérapage. L’adhérence au sol et la tenue de
route sont meilleures si les roues ne sont pas
bloguées.

ATTENTION: Avec moteur arrété il n'y a
pas de dépression, par conséquent le servo-
frein ne fonctionne pas et le freinage est beau-
coup moins efficace.

Descentes

Dans les descentes prolongées, employer le
freinage moteur en engageant la vitesse la
plus appropri¢e; cela évite une usure préma-
turée des plaquettes de frein. Ne pas couper
le contact en amenant la clé en position GAR
ou ST car; dans le premier cas, le peu de car-
burant aspiré par le moteur ne serait pas
bralé et pourrait ainsi causer des inconvé-
nients; dans le deuxiéme cas, en sortant la
clé, I'antivel s’engage automatiquement et
bloque le volant de direction.

Arrét de la voiture

Au cours des stationnements de la voiture,
couper le contact en tournant la clé en posi-
tion GAR ou ST, serrer le frein de stationne-
ment et engager la lére vitesse.
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La climatisation de I'air a I'intérieur de la vo
ture est réglable a souhait, de la fagon suivan
te:

Air extérieur

S’assurer que le levier (1) de commande du
robinet de I'eau et du volet de mélange soil
tout vers la gauche (robinet ferme).
Amener le levier (2), de commande de la prisc
d’air, tout a droite (débit d’air maximal).
En amenant le levier (3), tout a droite, I'air
est refoulé contre le pare-brise a travers les
fentes situées sur la partie supérieure de la
planche de bord. Tout a gauche, le flux d’air
est distribué a l'intérieur de la voiture, aux ca
ves a pieds AV, et un léger flux arrive au
pare-brise.

Pour obtenir un flux d’air plus efficace, lor
sque la voiture est arrétée ou roule a basse vi
tesse, il faut actionner le levier (4) commande
ventilateur vers le bas: au premier cran, pour
une vitesse normale, ou au deuxiéme cran
pour une vitesse plus élevée du ventilateur.

Orientation du flux d’air sortant des diffuseurs

Diffuseurs latéraux

En tournant la commande des diffuseurs (8)
on peut doser le flux d"air et I'orienter vertica-
lement. Le flux d’air peut étre oriente en sens
horizontal en tournant la commande (9).

Diffuseurs centraux

En tournant la commande (11), on ouvre et
dose I'entrée de I’air a l'intérieur de la voiture;
le flux d’air peut étre orienté en sens horizon-
tal en tournant les commandes (12) et en sens
vertical en tournant les commandes (10).

Diffuseurs d’air aux caves a pieds AV
Agir sur les ailettes (13) des dil‘f'us;urs pour
I'ouverture et le dosage du flux d’air aux ca-
ves a pieds AV.




Air chaud

Amener le levier (1), commande robinet
d’eau et de mélange, tout a droite pour obte-
nir la température maxi. Amener le levier (2),
de commande de la prise d’air. tout a droite
(débit d’air maximal). Toutes les conditions
intermédiaires de température peuvent étre
obtenues en manoeuvrant opportunément les
leviers (1) et (2).

La fonction des autres leviers et commandes
des diffuseurs est laméme que celle que 'on a
décrit a propos de I'«orientation du flux d’air
sortant des diffuseurs».

Pour le chauffage de I'habitacle lorsque la
voiture est arrétée on doit faire tourner le mo-
teur et déplacer le levier (4) commande venti-
lateur au premier cran pour une vitesse nor-
male ou au deuxiéme cran pour une vitesse
plus élevee.
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Dégivrage et désembuage de la gla-
ce de pare-brise

Pour un dégivrage rapide du pare-brise il faut
que le liquide de refroidissement se réchautffe:
a cet effet, faire tourner le moteur pendan
quelques minutes a 2200 tours.

Ensuite avec le levier (3) tout a droite pour
Ienvoi de I'air au pare-brise et le levier (1)
commande robinet eau et mélange tout 4
droite (température maxi), actionner la com-
mande ventilateur (4) & la deuxiéme vitesse.

Evacuation de I’air

L’évacuation de I’air vicié de I'habitacle a lieu
a travers les ouies placées sur les montants
arriere.

Clignotants

Il sont branchés par clé de contact en posi-
tion MAR.

En actionnant le levier (1) dans le sens du vi-
rage a exécuter (D, clignotant droit; S, cli-
gnotant gauche), les répétiteurs relatifs (2 ou
3) s’allument sur le tableau de bord; le retour
du levier est automatique dés que la manoeu-
vre est accomplie. Si le virage n’a pas eu lieu,
le levier doit étre remis en place a la main.

Eclairage extérieur

Feux de position: ils s’allument en tournant
en sens inverse d’horloge, jusqu’au premier
cran (a), la poignée du levier (4) de comman-
de des projecteurs. Ils fonctionnent par clé de
contact en position MAR et ST. L’allumage
du témoin (5) sur le tableau de bord indique
que les feux de position sont branchés. En dé-
plagant le levier (4) de commande des projec-
teurs vers le volant dans la position (¢) on a
I'appel de phares en feux route soit de jour
soit de nuit, méme si les feux de position ne
sont pas branchés.
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Feux code: ils s’allument, par feux de posi
tion branchés. de deux facons: en tournan
dterieurement le pommeau du levier (4) jus
jlau deuxieme cran (h) ou en amenant I
levier (4) vers le bas, dans la position (c).

Feux route: ils s’allument, par feux de posi-
tion et feux code branchés, de deux fagons:
en amenant le levier (4) de commande des
projecteurs vers le bas, dans la position (c),
ou. si le levier est déja dans cette position, en
tournant le pommeau du levier dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’au
deuxiéme cran (b).

Le témoin (6) s’allume sur le tableau de bord
par feux route branchés. La commutation
feux route - feux code a licu en déplagant le
levier (4) dans les positions (c-d) ou bien par
levier (4) dans la position (c), en tournant le
pommeau dans les positions (b-a).

Eclairage des instruments de bord: par feux
de position branchés, on peut éclairer, en
tournant l'interrupteur (1), les instruments de
bord. En tournant davantage cet interrup-
teur, on peut régler a souhait I'intensité de I'é-
clairage.

Eclairage commandes aération et chauffage:
avec feux-de position branchés.

Feux de recul: quand on engage la marche
AR, méme par feux de position non
branchés, les feux blancs de recul s’allument.

Feux antibrouillard: un pre-équipement est
prévu pour linstallation de ces feux.
Interrupteur et lampe-témoin en place.

Feux rouges AR de brouillard: on peut les
brancher lorsque les feux de position sont al-
lumés (ou bien les antibrouillards AV, si
montes).

Interrupteur et lampe-témoin en place.

Lave-glace de pare-brise, essuie-
glace

Lave-glace de pare-brise: il fonctionne par clé
de contact en position MAR en deplagant le
levier (1) de commande de I'essuie-glace vers
le volant, (position b).
Le levier peut se trouver dans n’importe quel-
le position (a-¢ ou d).

Essuie-glace: a deux vitesses et a balayage in-
termittent. Amener le levier de commande (1)
de la position (a) dans la position (¢) pour le
fonctionnement intermittent et dans la posi-
tion (d) pour la vitesse en continu.

Pour passer de la vitesse normale a celle plus
¢levee abaisser ultérieurement le levier (1) en
'amenant dans la position (2).

Nota: Afin de ne pas abimer la glace et les
racletles, ¢viter de 'employer avec pare-brise
sec.

Lunette AR chauffante

Elle fonctionne par clé de contact en position
MAR. La lampe-témoin (1) dans le cadran
du compte-tours, s’allume lorsque I'interrup-
teur (2) est branché. Le dégivrage est obtenu
au moyen d’une resistance électrique noyée
dans la glace.

N.B.: Ne jamais laisser la lunette branchée
lorsque le moteur est arréte.
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Montre électronique digitale

Par clé de contact en position MAR on ob-
tient I'affichage des heures et des minutes. En
appuyant sur le bouton (1) on obtient I’affi-
chage des heures; pour la mise a I'heure, ap-
puyer sur le bouton (2). En appuyant une
deuxiéme fois sur le bouton (1) on obtient
I'affichage des minutes; pour corriger I'indi-
cation des minutes, appuyer sur le bouton
(2). En appuyant une troisiéme fois sur le
bouton (1), on obtient I'affichage des secon-
des qui défilent en continu jusqu’au moment
ou, en appuyant sur le bouton (2), les secon-
des sont remises au zéro; en relachant le bou-
ton (2), les secondes démarrent. En rap-
puyant sur le bouton (1), on obtiendra ’affi-
chage de I’heure et des minutes.

N.B.: Lorsque la clé de contact est au repos,
I’heure n’est pas visible et les deux boutons ne
sont pas utilisables.

Antivol

Il est engagé automatiquement en extrayant
la clé depuis la position ST; pour faciliter le
dégagement de I’antivol il faut tourner légére-
ment le volant de direction dans les deux
sens.

Prise de courant

Pour la repérer voir la figure «planche de
bord et commandes». Elle peut étre utilisée, le
cas échéant, pour brancher la lampe baladeu-
se, le rasoir, etc.

41003

Pré-équipement radio

L’équipement électrique standard comprend
déja I'antiparasitage du systéme d’allumage
du moteur (fils des bougies et allumeur). On
peut éventuellement ajouter, suivant les cas,
des condensateurs a la bobine et a I'alterna-
teur et des connexions a la masse ne concer-
nant pas le systéme d’allumage. .

Le poste de radio fonctionne par clé de con-
tact en position MAR et ST.

Emplacement d’autoradio

Pour effectuer la mise en place de I'autoradio,
deposer d’abord la fagade des commandes de
chauffage/aération. Pour ce faire, oter le ca-
che de I'emplacement prévu pour le récepteur
radio, desserrer les deux vis (1), extraire le
cendrier et desserrer les deux autres vis (2).

On accede ainsi au connecteur a six contacts
(3) qui devra étre branché au récepteur.

Le cable avec connecteur (4) est 4 brancher
au moteur du léve-antenne éventuel.

La voiture n’est pas équipée de cable coaxial.
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o

Haut-parleurs

S

Les haut-parleurs doivent étre montés dans
les logements prévus et branchés aux connec-
teurs a deux contacts (5) situés sous la plan-
che de bord, aux coétés. sous le revétemient.

B
e

o

Antenne électrique

our brancher interrupteur au moteur de
'antenne, utiliser le connecteur (6) situé dans

le coffre a bagages, sous le revétement, 4 gau-
che.
















































































































